
Leistungserklärung
gemäß VERORDNUNG (EU) Nr. 305/2011 

KLsepa.compact+
Nr. K-901

1. KLsepa.compact+
2.

3.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene KLARO GmbH
Marke und Kontaktanschrift des Herstellers Spitzwegstraße 63
gemäß Artikel 11 Absatz 5 95447 Bayreuth

Deutschland

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung System 3, System 4
der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V

6. Notifizierte Prüfstellen:
Prüfinstitut Hoch, Lerchenweg 19, 97650 Fladungen

7.
Bezeichnungen NS Ölspeicher Schlammspeicher Durchmesser Länge

[l] [l] [mm] [mm]

KLsepa.compact+ 3-300 3 300 300 1160 -

KLsepa.compact+ 3-400 3 500 400 1160 -

KLsepa.compact+ 3-600 3 300 600 1160 -

KLsepa.compact+ 6-600 6 500 600 1160 -

KLsepa.compact+ 6-1300 6 500 1300 1150 2450

KLsepa.compact+ 10-1300 10 500 1300 1150 2450

KLsepa.compact+ 10-2000 10 660 2000 1400 2450

KLsepa.compact+ 15-2000 15 660 2000 1400 2450
Wesentliche Merkmale Leistung

Brandverhalten E

Flüssigkeitsdichtheit bestanden

Wirksamkeit bestanden

Tragfähigkeit bestanden

Dauerhaftigkeit bestanden

8.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Tobias Pankse
Kaufmännischer Leiter
Bayreuth, den 2. Juli 2020

Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit

System 3

System 4

Harmonisierte technische 
Spezifikation

EN 858-1:2002 + A1:2004

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht nur in Verbindung mit geprüften und vom Hersteller freigegebenen 
Behältern den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr.305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. 

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Erklärte Leistungen

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes 
Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 
11 Absatz 4

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder 
vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der 
anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation

Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten nach 
DIN EN 858-1:2005-02 
Typengröße / Seriennummer der Anlage am 
Typenschild
Abtrennung und Zurückhaltung von 
Leichtflüssigkeiten mineralischen Ursprungs von 
Abwasser

Leistungserklärung
gemäß VERORDNUNG (EU) Nr. 305/2011 

KLsepa.compact
Nr. K-902

1. KLsepa.compact
2.

3.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene KLARO GmbH
Marke und Kontaktanschrift des Herstellers Spitzwegstraße 63
gemäß Artikel 11 Absatz 5 95447 Bayreuth

Deutschland

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung System 3, System 4
der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V

6. Notifizierte Prüfstellen:
Prüfinstitut Hoch, Lerchenweg 19, 97650 Fladungen

7.
Bezeichnungen NS Ölspeicher Schlammspeicher Durchmesser Länge

[l] [l] [mm] [mm]

KLsepa.compact 3-300 3 300 300 1160 -

KLsepa.compact 3-400 3 500 400 1160 -

KLsepa.compact 3-600 3 300 600 1160 -

KLsepa.compact 6-600 6 500 600 1160 -

KLsepa.compact 6-1300 6 500 1300 1150 2450

KLsepa.compact 10-1300 10 500 1300 1150 2450

KLsepa.compact 10-2000 10 660 2000 1400 2450

KLsepa.compact 15-2000 15 660 2000 1400 2450
Wesentliche Merkmale Leistung

Brandverhalten E

Flüssigkeitsdichtheit bestanden

Wirksamkeit bestanden

Tragfähigkeit bestanden

Dauerhaftigkeit bestanden

8.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Tobias Pankse
Kaufmännischer Leiter
Bayreuth, den 2. Juli 2020

Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit

Harmonisierte technische 
Spezifikation

System 3 EN 858-1:2002 + A1:2004

System 4

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht nur in Verbindung mit geprüften und vom Hersteller freigegebenen 
Behältern den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr.305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. 

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes 
Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 
11 Absatz 4

Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten nach 
DIN EN 858-1:2005-02 
Typengröße / Seriennummer der Anlage am 
Typenschild

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder 
vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der 
anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation

Abtrennung und Zurückhaltung von 
Leichtflüssigkeiten mineralischen Ursprungs von 
Abwasser

Erklärte Leistungen


