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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.’

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden L&nder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprufte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Hinweis: Mit Inkrafttreten der geplanten Novelle der Landesbauordnungen (von den Landern wird der 16.10.2016
angestrebt) kénnen von der Bauaufsicht fiir Bauprodukte mit CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung
(Verordnung (EU) Nr. 305/2011) voraussichtlich keine nationalen Verwendbarkeits- und Ubereinstimmungsnach-
weise mehr verlangt werden.

DemgemaR wird voraussichtlich ab diesem Zeitpunkt bei allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen fir Baupro-
dukte mit CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung die Funktion als Verwendbarkeitsnachweis im Sinne
der Landesbauordnungen entfallen und die Verwendung des U-Zeichens nicht mehr zul4ssig sein.
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand sind Anwendungsbestimmungen sowie nicht harmonisierte' und

besondere  Eigenschaften’ fur Abscheideranlagen fur Leichtflussigkeiten nach
DIN EN 858-1° einer Baureihe mit Abscheidern verschiedener NenngroRen.

Leichtfiissigkeiten im Sinne der Norm DIN EN 858-1 sind Flussigkeiten mineralischen
Ursprungs mit einer Dichte bis zu 0,95 g/cm?®, die im Wasser nicht oder nur gering i6slich und
unverseifbar sind. Stabile Emulsionen sind ausgenommen. Leichtflussigkeiten im Sinne
dieser Zulassung sind auch Mischungen aus Leichtfiissigkeiten und Biodiesel nach
DIN EN 14214 und Bioheizé! nach DIN EN 14213° mit Biodiesel- bzw. Bioheizolanteilen bis
100 %. Andere Leichtflussigkeiten pflanzlichen oder tierischen Ursprungs sind ausge-
nommen.

Die Abscheideranlagen bestehen im Wesentlichen aus den Komponenten Schlammfang,
Abscheider Klasse Il sowie Probenahmestelle gemaR Anlage 1. Die Abscheider sind mit
einer selbsttatigen Verschlusseinrichtung ausgestattet. Die Komponenten Schlammfang und
Abscheider sind in einem Behdlter angeordnet. Die Behélter der Abscheideranlagen
bestehen aus Kunststoff PE. Die Probenahmestelle ist innerhalb des Abscheiders ange-
ordnet.

Die Leistung der wesentlichen Merkmale Brandverhalten, Flussigkeitsdichtheit, Wirksamkeit
und Dauerhaftigkeit nach DIN EN 858-1 ist vom Hersteller erklart worden. Die Abscheider-
anlagen sind auf der Grundlage des Anhangs ZA dieser harmonisierten Norm mit der
CE-Kennzeichnung versehen.

1.2 Die Abscheideranlagen sind zum Erdeinbau bestimmt.

1.3 Die Abscheideranlagen kénnen eingesetzt werden:

a) zur Behandlung von mit Leichtfliissigkeiten verunreinigtem Regenwasser von befestigten
Flachen, z. B. Tankstellen, Ollagern und Olumschlagplatzen sowie von Parkplatzen und
StralBen in Wasserschutzgebieten,

b) als Rickhalteeinrichtung fur Leichtflussigkeiten zur Absicherung von Anlagen und
Flachen, in bzw. auf denen mit Leichtflissigkeiten umgegangen wird, z. B. Tankstellen,
Ollagern und Olumschlagplatzen,

¢) zur Vorabscheidung von Leichtflussigkeiten aus Abwasser, das vor Einleitung in die
offentliche Entwasserungsanlage einer weitergehenden Behandlung zur Begrenzung von
Kohlenwasserstoffen unterzogen wird.

1.4 In den Fallen a) und b) nach Abschnitt 1.3 ist das Ablaufwasser der Abscheideranlage zur
Einleitung in die 6ffentlichen Entwasserungsanlagen bestimmt.

Soweit das Ablaufwasser in ein Gewasser eingeleitet werden soll, ist dies im Einzelfall nur

mdglich nach Klarung der Zulassigkeit einer solchen Einleitung bzw. der ggf. erforderlichen
zuséatzlichen Anforderungen mit der értlich zustandigen Wasserbehorde.

1.5 Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden neben den bauaufsichtlichen
auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne der Verordnungen der Lander zur Fest-
stellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nachweise
nach den Landesbauordnungen (WasBauPVO) erfullt.

Standsicherheit, Dichtheit gegenuber Leichtflussigkeiten

: Eignung fiir Leichtflissigkeiten mit Biodiesel- bzw. Bioheizélanteilen bis 100 %, Schlammabtrennung im Abschei-
derraum
3 DIN EN 858-1:2005-02 Abscheideranlagen fiir Leichtflissigkeiten; Bau-, Funktions- und Prifgrundsatze,
Kennzeichnung und Giteliberwachung
4 DIN EN 14214:2003-11 Kraftstoffe fur Kraftfahrzeuge - Fettsaure-Methylester (FAME) flr Dieselmotoren -
Anforderungen und Prifverfahren
5 DIN EN 14213:2004-01 Heizéle - Fettsaure-Methylester (FAME) - Anforderungen und Prifverfahren
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1.6 Hinweis: Sofern die Abscheideranlagen abweichend von den Bestimmungen gemafR
Abschnitt 1.3 zur Behandlung von mit Leichtflussigkeiten verunreinigtem Schmutzwasser
(gewerbliches Abwasser) oder zur Behandlung von Abwasser aus Anwendungsbereichen
des Anhangs 49 der Abwasserverordnung eingesetzt werden sollen, kann die Einhaltung
des wasserrechtlich geforderten Wertes fir Kohlenwasserstoffe von 20 mg/i nicht als einge-
halten gelten.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Aufbau der Abscheideranlagen

211 Eigenschaften und Aufbau nach DIN EN 858-1
Mit der vom Hersteller vorgelegten Leistungserklarung wird erklért, dass die Leistung der
Abscheideranlagen im Hinblick auf deren wesentlichen Merkmale, Fiussigkeitsdichtheit,
Wirksamkeit, Dauerhaftigkeit und Brandverhalten der Bauteile, die die Verbindung zu Zu-
und Ablauf herstellen, gemafl dem in der DIN EN 858-1 vorgesehenen System zur Bewer-
tung 4 erbracht wurde. Auf der Grundlage dieser Leistungserkldrung ist der Hersteller
berechtigt, die Abscheideranlagen mit der CE-Kennzeichnung zu versehen.
Die Behalter der Abscheideranlagen und die Schachtaufsatzstiicke bestehen aus Kunststoff
PE mit der Brandverhaltensklasse E. Den Nachweis der Brandverhaltensklasse hat der
Hersteller gemanl dem in DIN EN 858-1 vorgesehenen System zur Bewertung 3 erbracht.
Die Bauteile, aus denen die Verbindungen der Abscheider zu Zu- und Ablauf hergestelit
werden, bestehen aus Edelstahl, der gemal? DIN EN 858-1, Anhang E, Tabelle A.1 der
Brandverhaltensklasse A1 zugeordnet ist.
Die Abscheider bewirken eine Trennung von Leichtfliissigkeiten vom Abwasser aufgrund der
Schwerkraft und durch Koaleszenzvorgénge.
Nach Herstellerangaben haben die Abscheider unter den Prufbedingungen nach
DIN EN 858-1 eine Kohlenwasserstoffkonzentration im Ablauf von < 100,0 mg/l erreicht und
sind damit der Abscheiderklasse Il zuzuordnen.
Der Antragsteller hat die Wirksamkeit der Abscheider nach DIN EN 858-1, Anhang ZA,
Tabelle ZA.1 durch die Prifstelle LGA Landesgewerbeanstalt Bayern, Zweigstelle Wirzburg
prifen und bestatigen lassen und die Prufberichte dem DIBt vorgelegt.
Die Schlammfénge und die Abscheider sind in einem Behélter angeordnet. Die Schlamm-
fange sind unterhalb der Abscheiderdume angeordnet. Die Abscheider und die Schlamm-
fange entsprechen hinsichtlich der Gestaltung, der verwendeten Werkstoffe und der Malle
den Angaben der Anlagen 1 bis 3.
Die selbsttatige Verschlusseinrichtung ist am Ablauf angeordnet und entspricht den Angaben
der Anlage 4.
Die Probenahmestelle ist im Abscheider angeordnet und entspricht den Angaben der
Anlage 1.

Die Rohrdurchfiihrungen der Zu- und Ablaufe entsprechen den Angaben der Anlage 5.
21.2 Nicht harmonisierte Eigenschaften
2.1.2.1 Standsicherheit®

Die Behalter der Abscheideranlagen und die Schachtaufsatze bestehen aus Kunststoff. Sie
sind fir den Einbau in nicht befahrbaren und befahrbaren Bereichen fur Verkehrslasten bis
Gruppe E4 nach DIN 199017 und unter Einhaltung der Herstellungs- und Einbaubedingungen
nach Abschnitt2.2.1 und 4 geman der in der Tabelle 1 angegebenen Prufberichte von
Prof. Dr.-Ing G. Nonhoff, Labor fur Faserverbundstoffe Aachen standsicher.

Die Standsicherheit ist gemaR DIN EN 858-1, Abschnitt 6.4.1 national zu regeln.
7 DIN 19901:2012-12 Abscheideranlagen fiir Leichtfliissigkeiten und Fette - Nachweis der Tragfahigkeit
und Gebrauchstauglichkeit
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Tabelle 1: Prufberichte

NS Behalterform Prufbericht
3 bis 6 Rundbehalter Nr.: 201607-02
6 bis 15 Liegender Zylinder Nr.: 201603-01

2.1.2.2 Dichtheit gegentber Leichtflissigkeiten®
Der Abscheider- und Schlammfangbereich gemaf? DIN EN 858-1, Abschnitt 6.3.1 besteht
aus Kunststoff und ist dicht gegeniiber Leichtflissigkeiten.

21.3 Besondere Eigenschaften

2.1.3.1 Eignung fur Leichtflussigkeiten mit Biodiesel- bzw. Bioheizélanteilen®
Das Behaltermaterial gemanR Abschnitt 2.1.2.2 ist auch fur Leichtfliissigkeiten Biodiesel- bzw.
Bioheizolanteilen bis 100 % bestandig.™
Die Abscheideranlagen sind auch zur Abtrennung von Leichtflissigkeiten Biodiesel- bzw.
Bioheizdlanteilen bis 100 % geeignet.

2.1.3.2 Schlammabtrennnung™

Die Schlammabtrennnung findet im Abscheiderraum statt. Die Abscheider bewirken eine
Trennung von Schlamm vom Abwasser aufgrund der Schwerkraft. Unter den Profbedin-
gungen nach den "Anforderungen an Schlammfénge von Abscheideranlagen fir Leichtflis-
sigkeiten" — Fassung Oktober 2000 — wurde im Abtrennraum der Abscheider eine Abtren-
nung des Schlamms von > 80 % erreicht.

Der unterhalb des Abscheiderraumes angeordnete Schlammfang gemal den Angaben der
Anlage 1 entspricht dem Schlammsammelraum im Sinne der DIN 1999-100, Abschnitt 14.5
und wird im Weiteren als Schlammsammelraum bezeichnet.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung
221 Herstellung
Die Behalter fur die Abscheideranlagen und Schachtaufsatze sind entsprechend dem vom
Antragsteller beim DIBt hinterlegten Standsicherheitsnachweis werkmagig mit Wanddicken
gemanl den Angaben der Anlagen 1 bis 3 und mit Rippen entsprechend den Standsicher-
heitsnachweisen durch Rotationssintern herzustellen.
Fur die Herstellung der Behalter durfen nur die beim DIBt hinterlegten und mit Handelsname,
Hersteller und Kennwerten genauer bezeichneten Formmassen aus PE verwendet werden.
2.2.2 Kennzeichnung
Die CE-Kennzeichnung der Abscheideranlagen ist auf der Grundlage der Leistungserklarung
in Bezug auf DIN EN 858-1, Anhang ZA vom Hersteller vorzunehmen.
Die Abscheideranlagen sind vom Hersteller gemafl DIN EN 858-1, Abschnitt 6.6.1 an einer
auch nach dem Einbau einsehbaren Stelle mit einem Typenschild mit folgenden Angaben zu
versehen:

- Abscheideranlage fir Leichtflissigkeiten nach DIN EN 858-1
~ Abscheider Klasse I

- Nenngréfie

- Typbezeichnung

- Volumen des Abscheiders in | oder m®

Die Dichtheit gegeniber Leichtflissigkeiten ist von DIN EN 858-1 nicht berticksichtigt.

Die Eignung fiir Leichtflissigkeiten mit Biodiesel- bzw. Bioheizdlanteilen ist von DIN EN 858-1 nicht erfasst.

10 Zulassungsgrundsétze fir Abscheideranlagen fir Leichtfliissigkeiten mit Biodieselanteilen (FAME) Fassung
Marz 2008

Die Schlammabtrennung im Abscheiderraum ist von DIN EN 858-1 nicht erfasst.
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- Volumen des Schlammfangs in | oder m®

- Speichermenge an Leichtflussigkeit in |

- Schichtdicke der maximalen Speichermenge in mm

- Herstellungsjahr

- Name oder Zeichen des Herstellers

Zusatzlich sind die Abscheideranlagen in Bezug auf die Eigenschaften gemaR den Abschnit-
ten 2.1.2 und 2.1.3 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen

der Lander zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen,
wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfilllt sind.

223 Sonstiges
Sofern zutreffend sind bei der Herstellung und Kennzeichnung der Abscheideranlagen ggf.
Anforderungen aus anderen Rechtsbereichen (z. B. Gesetze und Verordnungen zur Umset-
zung der europaischen Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie oder Richtlinie fur Gerate
und Schutzsysteme zur bestimmungsgemalen Verwendung in explosionsgeféhrdeten
Bereichen) zu beachten.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis

231 Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Abscheideranlagen in Bezug auf die nicht harmo-
nisierten und die besonderen Eigenschaften in Verbindung mit den Bestimmungen nach
Abschnitt 2.1.2 und Abschnitt 2.1.3 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss
for jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grund-
lage einer Ergénzung der im Rahmen der DIN EN 858-1 bestehenden werkseigenen
Produktionskontrolle erfolgen. Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Abscheideranlagen mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
gemaf 2.2.2 unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist beziglich der nicht harmonisierten und besonderen Eigenschaften
eine ergadnzende werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufihren. Durch
die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion wird sicher-
gestellt, dass die von ihm hergesteliten Abscheideranlagen den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
Die werkseigene Produktionskontrolle ist durch die im Folgenden aufgefihrten MaRnahmen
Zu erganzen.

— Kontrollen und Uberpriifung der Ausgangsmaterialien

Die Ubereinstimmung der zugelieferten Materialien mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. den Angaben des Antragstellers ist mindes-
tens durch Werksbescheinigungen nach DIN EN 10204" durch die Lieferer nachzu-
weisen. Die Lieferpapiere sind vom Hersteller der Abscheideranlage bei jeder Lieferung
auf Ubereinstimmung mit der Bestellung zu kontrollieren.

— Kontrollen und Prifungen, die wahrend der Herstellung der Behalter der Abscheider-
anlage durchzufithren sind:
Der Schmelzindex und die Dichte des Formstoffes (Behélter und Aufsatzstiucke) sind an
anfallenden Abschnitten (z. B. Stutzen, Offnungen) einmal im Fertigungsquartal jedoch
mindestens an jedem 50. Abscheiderbehalter auf Einhaltung der Anforderungen gemaf
Tabelle 3 zu prifen.

12 DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse; Arten von Priifoescheinigungen
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Tabelle 3: Kennwerte Formstoff

Eigenschaft Einheit Prafgrundlage Anforderung

Schmelzindex | g/(10 min) | DIN EN ISO 1133" max. MFR = MFR
MFR 190/2,16 190/2,16 (o) + 15 %

Dichte glcm® DIN EN ISO 1183-1" D)= Digy = 15 %

Index a = gemessener Wert vor der Verarbeitung (Formmassen)
Index e = gemessener Wert nach der Verarbeitung (am Behalter)

Bei der Ermittlung der Werte fur den Schmelzindex und die Dichte sind die jeweiligen
Mittelwerte aus mindestens drei Einzelmessungen zu bilden.

— Kontrollen und Prifungen, die an den fertigen Behaltern durchzufithren sind:
Die in den Anlagen 1 bis 3 festgelegten Malle sind mindestens an jedem 10. Behalter pro
BaugroRe und Fertigungslinie aber mindestens einmal je Fertigungsmonat zu kontrol-
lieren.
Sofern nach den einschlagigen DIN-Normen keine Toleranzen vorgegeben sind, gilt fur
Bauteilmale der Genauigkeitsgrad B nach DIN EN 1SO 13920
Die Wanddicken der Behalter sind Mindestmafie und dirfen nicht unterschritten werden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Prufgegenstandes
— Art der Kontrolle oder Priifung
— Datum der Herstellung und der Priifung

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik, der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde oder der zusténdigen
Wasserbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungeniigendem Prufergebnis sind vom Hersteller unverzuglich die erforderlichen Mafd-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prufung unverziglich zu
wiederholen.

DIN EN ISO 1133:2000-02 Kunststoffe - Bestimmung der Schmelze-Masseflierate (MFR) und der Schmelze-
VolumenflieRrate (MVR) von Thermoplasten

DIN EN ISO 1183-1:2000-07  Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nichtverschdumten Kunst-
stoffen

DIN EN ISO 13920:1996-11 Allgemeintoleranzen fir Schweillkonstruktionen; Langen und Winkelmale, Form
und Lage

1.54.2-11/11
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3 Bestimmungen fiir die abwassertechnische Bemessung

3.1 Fur die abwassertechnische Bemessung der Abscheideranlagen ist DIN EN 858-2'
Abschnitte 4.3 und 4.4 zugrunde zu legen, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

3.2 Fir die abwassertechnische Bemessung der Abscheider fur Leichtflissigkeiten mit Bio-
diesel- bzw. Bioheizélanteilen bis 100 % gelten die Festlegungen gemaR DIN 1999-101",
Abschnitt 6.

3.3 Das erforderliche Schlammfangvolumen ist grundsatzlich gemaft DIN EN 858-2, Tabelle 5,

in Verbindung mit DIN 1999-100, Abschnitt 13.1 zu ermitteln. Die Bestimmung in FuBnote a
nach DIN EN 858-2, Tabelle 5 gilt nicht. Stattdessen gilt: ® Nicht fiir Abscheider kleiner als
oder gleich NS 10, ausgenommen (iberdachte Parkflachen.

Das Volumen des Schlammsammelraumes gemaR Abschnitt 2.1.3.2 muss mindestens 50 %
des ermittelten Mindestschlammfangvolumens betragen. Sofern das im Schlammsammel-
raum der Abscheideranlage vorhandene Volumen nicht 50 % des erforderlichen Schlamm-
fangvolumens entspricht, ist der Abscheideranlage ein weiterer Schlammfang mit einem
Volumen von mindestens 100 x NS bzw. mindestens 600 | fur NS 3 bis NS 6 vorzuschalten.

3.4 Die Speichermenge der Abscheider mit selbsttatiger Verschlusseinrichtung, bezogen auf
eine Dichte der Leichtflussigkeit von 0,85 g/lcm® und die Uberhshung der Deckeloberkante
der Schachtabdeckungen bei Aufstau der Leichtfllissigkeit (iber dem mafgebenden Niveau
des Abwasserzuflusses in Abhéangigkeit vom Schachtaufbau gemaR den Angaben der
Anlagen 2 bzw. 3 sind der nachfolgenden Tabelle 4 zu entnehmen.

Tabelle 4. Uberhéhung

Typ Speichermenge Uberhéhung
Leichtflussigkeit cm
KLsepa.compact I

3-600 313 16
6-600 313 16
3-800 523 19
6-800 523 19
3-1200 308 15
6-1200 308 15
6-2600 508 12
10-2600 508 12
10-4000 685 15
15-4000 685 15

Die erforderliche Mindestuberhdhung kann auch unter Bertcksichtigung der maximalen
Olspeichermengen im Einzelfall ermittelt werden.

Hierfur kann die Uberhdhung der Oberkante des Rahmens der Schachtabdeckung aus dem
Uberstand der Speichermenge iber dem maRgebenden Niveau des Abwasserzuflusses, in
Abhangigkeit von der Anzahl der Schachte, der Geometrie der vorgesehenen Schichte und
von der maximalen Speichermenge des Abscheiders plus eines Zuschlags von 30 mm zur
Berticksichtigung der Deckeldicke berechnet werden.

Die Ermittiung der Uberhdhung im Einzelfall ist nachzuweisen und zu dokumentieren. Die
Dokumentation ist den Unterlagen zur Abscheideranlage beizufugen.

16 DIN EN 858-2:2003-10 Abscheideranlagen fiir Leichtflissigkeiten; Wahl der NenngréRe, Einbau, Betrieb
. und Wartung
DIN 1999-101:2009-05 Abscheideranlagen fur Leichtflissigkeiten - Teil 101: Zusatzliche Anforderungen an

Abscheideranlagen nach DIN EN 858-1, DIN EN 858-2 und DIN 1999-100 fir
Leichtflussigkeiten mit Anteilen von Biodiesel bzw. Fettsaure-Methylester (FAME)
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3.5 Die selbsttatigen Verschlusseinrichtungen missen so tariert sein, dass sie bei Leichtflussig-
keiten mit einer Dichte von nicht mehr als 0,85 g/cm?® sicher schlielen; wo mit Leichtflissig-
keiten hoherer Dichte zu rechnen ist, mussen die selbsttatigen Verschlusseinrichtungen
jedoch fur die Flussigkeit mit der hdchsten Dichte tariert sein.

3.6 Der maximale Betriebsflussigkeitsspiegel der Abscheider ist Anlage 2 zu entnehmen.

3.7 Bei der Verwendung der Abscheider als Riickhalteeinrichtung gemafn Abschnitt 1.3 b), kann
das Speichervolumen des Abscheiders als Rickhaltevolumen unter Beachtung der Entsor-
gungsbedingungen gemal Abschnitt 5.3.3, Absatz 4 beriicksichtigt werden. Die Anforde-
rungen des Landesrechts bezliglich der mindestens erforderlichen Rickhaltevolumen sind

einzuhalten.

Die Abscheideranlagen sind nicht geeignet zur Verwendung als Ruckhalteeinrichtung im
Entwéasserungssystem, wenn dieses im Falle einer Leckage mit Aufstau in der Abscheider-
anlage und Rickstau von Leichtflussigkeiten (Kraftstoffen) betrieben wird.

3.8 Der Abscheideranlage mit integrierter Probenahmestelle ist eine zusatzliche Probenahme-
einrichtung entsprechend DIN 1999-100, Abschnitt 5.5.2 nachzuschalten (siehe Anlage 5).

4 Bestimmungen fiir den Einbau

4.1 Allgemeines

411 Jeder Abscheideranlage ist vom Hersteller eine Einbauanleitung beizufigen, die mindestens
die nachfolgend genannten Bestimmungen sowie die Einbaubedingungen, die sich aus dem
Standsicherheitsnachweis gemafl Abschnitt 2.1.2.1 ergeben, enthalten muss.

41.2 Beim Einbau sind die dem Standsicherheitsnachweis zugrunde gelegten Randbedingungen
zu berucksichtigen.
Die Abscheideranlagen kénnen in befahrbaren oder nicht befahrbaren Bereichen eingebaut
werden.
Fur den Erdeinbau gilt Folgendes:
Der Einbau muss entsprechend der Einbauanleitung des Herstellers gemai den Angaben
der Anlage 9 erfolgen.
Die Abscheideranlagen durfen eingebaut werden
- in nichtbindige Boden, die der Bodengruppe G1 nach ATV-DVGW-Arbeitsblatt 127

entsprechen,
- in Gebieten, in denen der maximale Grundwasserstand dem Mall WT ,ox entsprechend
den Angaben der Anlagen 7 bis 9 entspricht,

- auRerhalb von Uberschwemmungsgebieten.
Die maximale Einbautiefe ist den Angaben der Anlagen 7 und 8 zu enthehmen.
Abscheideranlagen ohne lastverteilende Stahlbetonplatte diirfen in Bereiche der Gruppe E2
nach DIN 19901 gemalR den Angaben in den Anlagen 7 bis 9 eingebaut werden. Der
Einbauort ist durch geeignete MaBnahmen (Einfriedungen, Warnschilder) gegen unzulas-
siges Uberfahren zu sichern.
Bei Abscheideranlagen, die in Gruppe E4 nach DIN 19901 eingebaut werden, ist zur Last-
ableitung eine Stahlbetonplatte gemal den Angaben der Anlagen 5 und 6 einzubauen. Die
Abmessungen und der Bewehrungsplan fir die Stahlbetonplatte sind vom Hersteller der
Abscheider der einbauenden Firma zur Verfiigung zu stellen.
Fur den Schachtaufbau sind die Aufsétze gemafl den Angaben der Anlagen 1 bis 3 zu
verwenden.
Die Schachtabdeckungen sind so aufzulagern, dass keine Einzellasten in die Schachte
eingeleitet werden.
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Die Hohe der Erdiberdeckung zwischen Oberkante des liegenden Behalters und der
Gelandeoberkante sind den Angaben der Anlagen 7 und 8 zu entnehmen.

Der Einbau muss entsprechend der Einbauanleitung des Herstellers gemal den Angaben
der Anlagen 11 und 12 erfolgen.
Im Ubrigen gilt fir den Einbau DIN EN 858-2, Abschnitt 5 in Verbindung mit DIN 1999-100,
Abschnitt 5.

41.3 Hinsichtlich der Malle von Einsteig- und Kontrollschachten gelten die Anforderungen von
DIN EN 476", Abschnitt 6.

4.2 Schutz gegen Austritt von Leichtfliissigkeiten

421 Soweit es betriebs- bzw. konstruktionsbedingt oder durch Rickstau aus den nachgeschal-
teten Abwasseranlagen zu Aufstau in den Abscheideranlagen kommen kann, ist die Einhal-
tung der Uberhéhung die sicherste Maknahme zur Vermeidung eines Leichtflissigkeitsaus-
trittes. Hierzu sind die Abscheideranlagen so einzubauen, dass die Oberkante des Rahmens
der niedrigsten Schachtabdeckung gegeniiber dem mafigebenden Niveau mindestens eine
Uberhéhung gemaR Abschnitt 3.4 besitzt.

Das maflgebende Niveau ist das jeweils hdchste Niveau der folgenden Gegebenheiten:
e die Oberkante des niedrigsten angeschlossenen Schmutzwasserablaufes, wenn kein
Regenwasser in die Abscheideranlage eingeleitet wird,

o die héchstmdgliche Regenwasserstauhthe, wenn auch Regenwasser in die Abscheider-
anlage eingeleitet wird,

¢ die Ruckstauebene aus den nachgeschalteten Abwasseranlagen, wenn die Abscheider-
anlage unterhalb der Riickstauebene und ohne Riickstauschutz eingebaut wird.

422 In Ausnahmefallen, in denen eine Uberhéhung nicht méglich ist, sind automatische Warnein-
richtungen (Alarm bei 80 % der maximalen Speichermenge (Schichtdicke) und bei Aufstau)
und zuséatzlich, bei mdglichem Aufstau durch Rickstau, geeignete Einrichtungen zum Ruck-
stauschutz vorzusehen.

4.3 Zuganglichkeit
Die Abscheideranlagen sind so einzubauen, dass alle Teile der Abscheideranlage, die regel-
maRig kontrolliert und gewartet werden missen, zugénglich oder mit allgemein verfiigbaren
technischen Hilfsmitteln erreichbar sind.

Insbesondere sind sicherzustellen:
¢ im Betriebszustand (befillte Abscheideranlage)

- Einsehbarkeit des Flussigkeitsspiegels, vorrangig im Bereich der Zu- und Ablaufe
(direkt oder mit maximal einer Spiegelumlenkung)

- Zuganglichkeit zur Schichtdickenmessung im Schlammfang und im Abscheider
- Zuganglichkeit der selbsttatigen Verschlusseinrichtung
e im entleerten Zustand
- Zugénglichkeit der Zu- und Ablaufe
- Erméglichung der Generalinspektion einschlieBlich Abdichtung fur die Dichtheits-
prufung
Gegebenenfalls sind vom Hersteller geeignete MaRnahmen zur Sicherstellung einer
ordnungsgemafen Kontrolle und Wartung vorzusehen.
4.4 Uberpriifung nach dem Einbau

Nach dem Einbau und vor der Inbetriebnahme ist die Abscheideranlage gemafl
Abschnitt 5.3.4 auf ihren ordnungsgemanen Zustand zu prifen.

18 DIN EN 476:2011-04 Allgemeine Anforderungen an Bauteile fiir Abwasserleitungen und -kanéle
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5 Bestimmungen fiir Betrieb und Wartung
51 Allgemeines

5.1.1 Die Abscheidewirkung kann nur dauerhaft sichergestellt werden, wenn Betrieb und Wartung
entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen durchgefiihrt werden.

Jeder Abscheideranlage ist vom Hersteller eine Betriebs- und Wartungsanleitung beizu-
fugen, die mindestens die nachfolgend genannten Bestimmungen sowie Angaben zu
Mdoglichkeiten und Grenzen der Reparatur der Beschichtung enthalten muss.

Fur Betrieb und Wartung sind DIN EN 858-2, Abschnitt 6, in Verbindung mit DIN 1999-100,
Abschnitt 14 und die Betriebs- und Wartungsanleitung des Herstellers gemaR den nach-
folgenden Bestimmungen anzuwenden.

5.1.2 Fur eine ordnungsgeméfie Probenahme ist die Probenahmeeinrichtung nach DIN 1992-100,
Abschnitt 5.5.2 zu verwenden (siehe Anlage 5).

5.1.3 Es ist ein Betriebstagebuch zu fuhren, in dem die jeweiligen Zeitpunkte und Ergebnisse der
durchgefithrten Kontrollen, Wartungen und Uberprifungen, die Entsorgung entnommener
Inhaltsstoffe sowie die Beseitigung eventuell festgestelliter M&ngel zu dokumentieren sind.
Betriebstagebuch und Prufberichte sind vom Betreiber aufzubewahren und auf Verlangen
den ortlich zustandigen Aufsichtsbehtrden oder den Betreibern der nachgeschalteten
kommunalen Abwasseranlagen vorzulegen.

5.1.4 Bei allen Arbeiten im Rahmen der Eigenkontrolle, Wartung und Uberprifung der Abscheider-
anlagen sind die einschlagigen arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten.
Landesrechtliche Bestimmungen zur Eigenkontrolle, Wartung und Uberprufung der Abschei-
deranlagen (Art und Umfang der Tatigkeiten, erforderliche Qualifikationen zur Durchfiihrung
der Téatigkeiten) bleiben unberthrt.

5.2 Betriebsbedingungen

5.21 In die Abscheider durfen nur Abwasser eingeleitet werden, die mit Leichtflissigkeiten geman
Abschnitt 1.1, Absatz 2 verunreinigt sind.
Wenn gemeinsam mit den Leichtfliissigkeiten andere Stoffe in die Abscheideranlage einge-
leitet werden, durfen diese die Funktionsfahigkeit der Abscheideranlage und die Bestandig-
keit der verwendeten Materialien nicht beeintrachtigen.

Emulsionen dirfen nicht in die Abscheideranlage eingeleitet werden.

5.3 MaRnahmen zur Eigenkontrolle, Wartung und Uberpriifung

Im Rahmen der Eigenkontrolle, Wartung und Uberprifung der Abscheideranlage sind min-
destens folgende Malnahmen durchzufiihren:

5.3.1 Eigenkontrolle

Die Funktionsfahigkeit der Abscheideranlage ist monatlich durch einen Sachkundigen'

durch folgende Mallnahmen zu kontrollieren:

- Messung der Schichtdicke bzw. des Volumens der abgeschiedenen Leichtflussigkeit im
Abscheider,

- Messung der Lage des Schlammspiegels im Schlammsammelraum,

- Kontrolle der Funktionsfahigkeit der selbsttatigen Verschlusseinrichtung im Abscheider
und evtl. vorhandener Alarmeinrichtungen (nach Durchfihrung einer Generalinspektion
erstmalig wieder nach 6 Monaten).

1 Als "sachkundig” werden Personen des Betreibers oder beauftragter Dritter angesehen, die auf Grund ihrer Ausbil-

dung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch praktische Téatigkeit gewonnenen Erfahrungen sicherstellen, dass sie Bewer-
tungen oder Prifungen im jeweiligen Sachgebiet sachgerecht durchfiihren.

Die sachkundige Person kann die Sachkunde fur Betrieb und Wartung von Abscheideranlagen auf einem Lehrgang
mit nachfolgender Vororteinweisung erwerben, den z. B. die einschlégigen Hersteller, Berufsverb&nde, Handwerks-
kammern sowie die auf dem Gebiet der Abscheidetechnik tatigen Sachversténdigenorganisationen anbieten.
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Festgestellte Mangel sind unverzuglich zu beseitigen, grobe Schwimmstoffe sind zu
entfernen.

5.3.2 Wartung
Die Abscheideranlage ist halbjahrlich entsprechend den Vorgaben des Herstellers durch
einen Sachkundigen zu warten. Erganzend zu den Malinahmen der Eigenkontrolle nach
Abschnitt 5.3.1 sind dabei folgende Arbeiten durchzufihren:
- Entleerung und Reinigung der Abscheideranlage, soweit erforderlich (z. B. bei starker
Verschlammung),
- Reinigung der Ablaufrinne im Probenahmeschacht (falls vorhanden).
Soweit die Abscheideranlage ausschliefllich eingesetzt wird zur
- Behandlung von mit Leichtflussigkeiten verunreinigtem Regenwasser (Abschnitt 1.3 a))
bzw. zur
- Absicherung von Anlagen und Flachen im Zusammenhang mit dem Umgang mit Leicht-
flussigkeiten (Abschnitt 1.3 b)),
konnen die Intervalle der Wartungen in Abhangigkeit des tatsachlichen Anfalls an Schlamm
und Leichtflissigkeit in Eigenverantwortung des Betreibers auf maximal 12 Monate
verlangert werden.
Die Feststellungen und durchgefiihrten Arbeiten sind in einem Wartungsbericht zu erfassen
und zu bewerten.
5.3.3 Entnahme/Entleerung

Die im Abscheider zurickgehaltene Leichtfliissigkeit ist spatestens zu entnehmen, wenn die
Menge der abgeschiedenen Leichtflussigkeit 80 % der Speichermenge erreicht hat. Die
Speichermenge ist im Typenschild bzw. in den technischen Unterlagen zum Abscheider auf-
gefuhrt.

Sofern die Abscheider auch zur Abtrennung von Leichtfliissigkeiten mit Biodiesel- bzw. Bio-
heizélanteilen eingesetzt werden, ist abgeschiedene Leichtflilssigkeit spatestens nach einem
Jahr von der Wasseroberflache zu entfernen, bei Havariefallen unverzuglich.

Die Entnahme des im Schlammsammelraum enthaltenen Schlammes muss spatestens
erfolgen, wenn der Schlammsammelraum gefillt ist.

Bei Abscheidern, die gleichzeitig oder ausschlieflich zur Absicherung von Anlagen oder
Flachen dienen, in bzw. auf denen mit Leichtfiussigkeiten umgegangen wird (z. B. Betan-
kungsflachen), ist ergédnzend das nach den landesrechtlichen Bestimmungen erforderliche
Rackhaltevolumen vorzuhalten. Die abgeschiedene Leichtfliissigkeit ist daher bei einer
Unterschreitung dieses Riickhaltevolumens auch dann zu entnehmen, wenn die Menge der
abgeschiedenen Leichtflussigkeit 80 % der Speichermenge noch nicht erreicht hat.

Die abfallrechtlichen Bestimmungen bei der Entsorgung der aus der Anlage entnommenen
Stoffe sind zu beachten.

Das Wiederbefillen der Abscheideranlage muss mit Wasser (z. B. mit Trinkwasser,
Betriebswasser, aufbereitetem Abwasser aus der Abscheideranlage) erfolgen, das den
ortlichen Einleitbedingungen entspricht.
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5.34 Uberpriifung (Generalinspektion)

Vor der Inbetriebnahme und danach in regelmaRigen Abstanden von nicht langer als
5 Jahren ist die Abscheideranlage, nach vorheriger vollstandiger Entleerung und Reinigung,
durch einen Fachkundigen® auf ihren ordnungsgemafRen Zustand und sachgemaRen

Betrieb zu prufen.

Folgende Punkte mlssen dabei mindestens gepruft bzw. erfasst werden:

- Angaben uber den Ort der Prifung, den Betreiber der Anlage unter Angabe der
Bestandsdaten, den Auftraggeber, den Prifer und die zustandige Behérde,

- Sicherheit gegen den Austritt von Leichtflissigkeiten aus der Abscheideranlage bzw. den
Schachtaufbauten (Uberhéhung/Warnanlagen),

- baulicher Zustand der Abscheideranlage,

- Dichtheit der Abscheideranlage einschliefllich Ablaufvorrichtung und integrierter Probe-
nahmestelle (falls vorhanden) (Dichtheitsprifung geman DIN 1999-100, Abschnitt 15),

- Zustand der Innenwandflachen, der Einbauteile und der elektrischen Einrichtungen (falls
vorhanden),

- Tarierung der selbsttatigen Verschlusseinrichtung durch Gewichts- und Volumen-
bestimmung des Schwimmers,

- Volistandigkeit und Plausibilitat der Aufzeichnungen im Betriebstagebuch,

- Nachweis der ordnungsgeméaRen Entsorgung der Inhalte der Abscheideranlage,

- Vorhandensein und Vollstandigkeit erforderlicher Zulassungen und Unterlagen (Geneh-
migungen, Entwésserungsplane, Bedienungs- und Wartungsanleitungen usw.),

- tatsachlicher Abwasseranfall (Herkunft, maximal méglicher Regen- und Schmutzwasser-
anfall, Inhaltsstoffe, eingesetzte Wasch- und Reinigungsmittel sowie Betriebs- und Hilfs-
stoffe, Einhaltung der Randbedingungen an den Abwasseranfallstellen zur Vermeidung

stabiler Emulsionen),
~ Bemessung, Eignung und Leistungsfahigkeit der Abscheideranlage in Bezug auf den
tatsachlichen Abwasseranfall.
Zur Durchfithrung der Uberprifung ist ein Prifbericht unter Angabe der Bestandsdaten und
eventueller Mangel zu erstellen. Méngel sind, gegebenenfalls in Abstimmung mit der zustan-
digen Behorde, zu beseitigen.
5.3.5 Reparaturen

Reparaturen sind entsprechend den Herstellerangaben durch Personen durchzufiihren, die
Uber die notwendige Qualifikation fur die fachkundige Ausfiihrung der jeweils erforderlichen
Arbeiten verfiigen.

Dagmar Wahrmund
Referatsleiterin

2 Fachkundige Personen sind Mitarbeiter betreiberunabhéngiger Betriebe, Sachversténdige oder sonstige Institu-
tionen, die nachweislich Uber die erforderlichen Fachkenntnisse fiir Betrieb, Wartung und Uberpriifung von Abschei-
deranlagen im hier genannten Umfang sowie die gerétetechnische Ausstattung zur Priifung von Abscheideranlagen
verfugen.

Im Einzelfall kbnnen diese Priifungen bei groReren Betriebseinheiten auch von intern unabhéngigen, beziglich
ihres Aufgabengebietes nicht weisungsgebundenen Fachkundigen des Betreibers mit gleicher Qualifikation und
geratetechnischer Ausstattung durchgefiihrt werden.
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7 Zu- und Ablauftsil (1.4301)

8 Dichtung (NBR)

9 Ablaufbogen (PE) mit
Probenahmestelle

10 Ruhewasserspiegel

11 Trennlinie LF-Wasser

[ Schnitt B-B
Darstellung ! =
Bsp. NS6 bis NS10
_—g_
A®\ 1 3 DN
+ DN. # A
— e | =
i 1 |
‘ h6
h —-*- ——LH ¥y 9
10 + S (p— 1 INCTH [ h2
h3 h5 h7 h3
@/ @ da
h4
; Eeeitflltlﬂe(;s(;gel;‘e-ksos)peicher (LF) WD |a \@
3 Abscheider A
4 Schlammfang (SF)
5 Aufbauten
6 Abdeckung

< da

Schnitt A-A
Typenbezeichnung Volumen Malle
NS| SF LF| DN auBen|@da| la h1 | h2 | h3 | hd | h§ | h6 | h7 [WD min
KLsepa.compact |[lUs] (] ()] [mm] [[mm]{[mm]|[mm]|[mm]{[mm}|[mm]|[mm]|[mm]|[mm]| [mm]
3-600 3 300 [313] 150 | 160 |1130| - [1344| - [1000| 541 | 82 | 280 | 971 10
6-600 6 300 (313] 150 | 160 |1130( - [1344| - [1000| 541 | 82 | 280 | 971 10
3-800 3| 400 |523| 150 | 160 [1160| - |1669| - |1320| 666 | 75 | 480 | 1296 12
6-800 6 400 |523| 150 | 160 [1160| - |1669| - |1320| 666 | 75 | 480 [ 1296 12
3-1200 3 600 |[308| 150 | 160 |1160] - [1669| - |1320]| 866 | 82 | 280 | 1296 12
6-1200 6 600 |308| 150 | 160 |1160| - [1669]| - |1320| 866 | 82 | 280 | 1296 12
6-2600 6 | 1300 |508]| 150 | 160 |1150(2450(1654|1383|1110| 650 | 66 | 264 | 1087 11
10-2600 10| 1300 [508| 1560 | 160 [1150|2450|1654|1383|1110| 650 | 66 | 264 | 1087 11
10-4000 10| 2000 |685| 200 | 200 [1400(2450(1905|1635|1310| 800 [ 70 | 290 | 1288 14
15-4000 16| 2000 |685| 200 | 200 |1400|2450|1905(1635]|1310| 800 | 70 | 290 | 1288 14

Abscheideranlage fur Leichtflussigkeiten Klasse Il aus Kunststoff zum Erdeinbau

Ubersicht NenngréRen

Anlage 1
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Schnitt B-B
OlE
- DN
1h6
y yh5
\_k_h7h8
DT
2 hl4
Detail C al == a2
1 Behélter (PE-LLD)
2 Leichtflussigkeitsspeicher (LF)
3 Abscheider
4 Schlammsammelraum (SSR)
5 Aufbauten | .
6 Abdeckung
7 Zu- und Ablaufteil (VA) B B
8 Dichtung (NBR)
9 Ruhewasserspiegel
10 max. Betriebsflussigkeitsspiegel
11 Trennlinie LF-Wasser
Typenbezeichnung [NS| SF | LF MaRe
(SSR) DN auften| @ di| hi h3 | h4a | h§ | h6 | h7 | h8 | a1 a2 |WD min
KlLsepa.compact |[I/s]] [l M [mm] [[mm]|[mm]|[mm]|[mm]]|[mm]|[mm]|[mm]|[mm]|[mm]|{[mm]]| [mm]
3-600 3 | 300 [313]150| 160 [1110|1344|1000| 541 | 82 | 280 | 971 [1095| 160 | 578 10
6-600 6 | 300 [313/150| 160 |1110]/1344|1000( 541 | 82 | 280 | 971 |1134]| 160 | 578 10
3-800 3 | 400 [523[150| 160 |1106]1669|1320| 666 | 75 | 480 | 1296|1452| 160 | 580 12
6-800 6 | 400 [523|150| 160 |1106)|1669|1320| 666 [ 75 | 480 | 1296|1487 | 160 | 580 12
3-1200 3 | 600 (308]|150| 160 |1106)|1669[1320| 866 | 82 | 280 |1296|1415| 160 | 580 12
6-1200 6 | 600 |308]/150| 160 |1106|1669|1320| 866 | 82 | 280 | 1296|1451| 160 | 580 12

Abscheideranlage fur Leichtflussigkeiten Klasse Il aus Kunststoff zum Erdeinbau

Abmessungen NS3 bis NS6 (Rundbehaiter) Anlage 2
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Detail A

N\

=

DN Schnitt B-B

T

1 [
hé ho
T h7 "8h3
h4
N l i

1 Behalter (PE-LLD)

2 Leichtflussigkeitsspeicher (LF)
3 Abscheider

4 Schlammsammelraum (SSR)
5 Aufbauten

6 Abdeckung

7 Zu- und Ablaufteil (1.4301)

8 Dichtung (NBR)

9 Ruhewasserspiegel
10 Trennlinie LF-Wasser

Abmessungen NS6 bis NS15 (liegende Zylinder)

i 11 max. Betriebs-
I flussigkeitsspiegel
B
Schnitt A-A
Typenbezeichnung [NS| SF | LF Malle

(SSR) DN auRen| @di| li | h1 | h2 | h3 | hd4 | h5 | h6 | h7 | h8 | a1 | a2 |WD min

KLsepa.compact |[/s]| (1] (1] [mm] [[mm]]|[mm]|[mm]|[mm]|[mm]|[mm]|[mm]|[mm]|[mm]|[mm]{[mm]|{[mm]| [mm]

6-2600 6 | 1300 |508|150| 160 [1128]2428|1654[1383]1110] 650 | 66 | 264 [1087[1310] 360 11

10-2600 10 [ 1300 [508({150| 160 |1128|2428[1654[1383[1110[ 650 [ 66 | 264 [1087[1310] 360 [ 560 [ 11

10-4000 10 | 2000 [685]200| 200 |1372)|2428]|1905]|1635|1310]| 800 | 70 | 290 [1281|1555| 395 [ 590 | 14

15-4000 15| 2000 |685]200] 200 |1372[2428|1905|1635[1310] 800 [ 70 | 290 [1281]1555] 395 | 590 | 14
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Fuhrungsgestange

Schwimmer tariert

Dichtung NBR
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
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Kabeldurchfuhrung flr Warnvorrichtung Zulauf
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Baugrube min @ 2150

_
min 150 WTmax

E4

E2

Betonqualitat |C25/30(C40/50

|_ast
Punkt

1 Fahrbelag

2 Betonkragen E2

3 Stahlbeton E3/E4

4 Flies 1150x1150 mm
5 Rundkies max 8/16
6 Grundwasser

7 Unterbau

430
550

WTmax

[mm]
[mm]
[mm]

max. Grundwasserspiegel
KLsepa.compact

3/6-600

3/6-800
3/6-1200
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
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Verdichtung
WTmax
50° 50°
7 min 150
=—500 500
Verkehrslast E2 | E4 max. Grund- | 1 Fahrbelag
Betonplatten | Geotextil wasserspiegel | 2 Betonkragen E2
3 Stahlbeton E3/E4
KLsepa.compact... 7)) bB | bG | IG WTmax 4 Geotextil
5/10-2600 [mm] 1250 2150 (1150)2550 575 5 Rundkies max 8/16
10/15-4000 [mm] 2800 [1400[2450 700 6 Grundwasser
Punkt 2 3 4 6 7 Unterbau
Betonqualitat G25/30 | C40/50
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Bautechnik

Beim Einbau der KLARO- Abscheider ist wie folgt vorzugehen:

1. Einbaubedingungen
Der Behditer darf nur im nicht bindigem bis schwach bindigem Boden eingebaut werden (Gruppe G1, Bedingung
A4 und B4, Verdichtungsgrad Deg = 97 %, nach ATV-DVWK-A 127). Bei abweichenden Einbaubedingungen ist
ein Einzelnachweis zu fiihren. Die Erdiiberdeckung betragt mindestens 700 mm, héchstens 1200 mm.

2. Vorbereitung Baugrube
Der Baugrund muss waagerecht und eben sein, um die Anlage voliflachig aufstellen zu kénnen, auBerdem muss
der Baugrund eine ausreichende Tragfahigkeit gewahrleisten. Als Unterbau ist eine Schicht verdichteter
Rundkornkies (max. Kérnung 8/16 mm, Mindestdicke 150 mm) aufzutragen. Der Abstand zwischen
Baugrubenwand und Behélter muss mindestens 500 mm betragen.

a. Die Behélter dirfen nur bis zu folgenden Grundwasserstédnden, gemessen von Behélterunterkante, in
Grund-/Schichtenwasser eingebaut werden:

Abscheidertyp Wasserstand
KLsepa.compact 3/6 - 600/800 430 mm
KLsepa.compact 3/6 - 1200 550 mm
KLsepa.compact 6/10 - 2600 575 mm
KLsepa.compact 10/15 - 4000 700 mm

Ist zu erwarten, dass Grund-/Schichtenwasser auch nur gelegentlich héher als in der oben genannten
Tabelle auftritt, ist dieses durch eine Drainage abzuleiten.

b. Beim Einbau der Behalter NS 6/10 und NS10/15 im befahrbaren Bereich (Verkehrslast E4 nach DIN
19901) ist ein Béschungswinkel von 50° einzuhalten.

3. Einsetzen und AnschlieBen des Behélters
Den Behdlter in die vorbereitete Baugrube setzen, zur vorgesehenen Abwasserleitung ausrichten und die Zu- und

Ablaufleitung anschlie3en.

4. Installation der Aufbauten / Positionierung Teleskop
Die Aufbauten sind auf den Behélter zu setzen. Das Teleskop ist in die gewiinschte Position zu bringen

(Neigungswinkel max. 5°).

5. Verfiillung Baugrube
Vor dem Anfulllen der BehélterumhUllung wird der Behalter zu 1/3 mit Wasser gefiillt, danach wird die Umhiillung
(Rundkornkies max. Kdrnung 8/16) lagenweise in max. 30 cm Schritten angefillt und verdichtet. Die Umhtliung
(Gruppe G1, Verdichtungsgrad Dpr = 97%) muss mind. 500 mm breit sein. Auf Hohe der Behalterdffnung ist ein
Geotextil horizontal zu verlegen.

6. Verkehrslast E2
Das Teleskop muss im Kragenbereich mit Beton (Festigkeitsklasse 025/30) unterbaut werden. Die anzufilllende

Betonschicht muss umiaufend mind. 300 mm breit und ca. 200 mm hoch sein. Die Uberdeckung ab der
Tankschulter betragt mind. 700 mm. Auf das Teleskop werden Betonringe mit einer Rundschnurdichtung
aufgelegt. Die Aufsatzstiicke dlrfen erst nach volistandigem Einbau (ausgeharteter Beton) belastet werden.

7. Verkehrslast bis E4
Bei Installation unter von Schwerlastverkehr befahrenen Flachen muss eine Lastverteilungsplatte aus Stahlbeton
(Festigkeitsklasse C40/50) verwendet werden. Ein entsprechender Schal- und Bewehrungsplan ist bei KLARO
erhaltlich. Unter der Lastverteilungsplatte ist eine ausreichend verdichtete, kapillarbrechende und drainierende
Tragschicht einzubauen. Auf das Teleskop werden Betonringe mit einer Rundschnurdichtung aufgelegt. Die
Aufsatzstiicke diirfen erst nach vollsténdigem Einbau (ausgehértete Betonplatte) belastet werden.
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