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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Lénder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt gof. auch fur im Rahmen des Abkommens Uber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behoérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstidndig vervielféitigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Z19491.15 1.65.31-66/14
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand sind Anwendungsbestimmungen fiir Kieinklaranlagen mit Abwasser-
bellftung; Belebungsanlagen im Aufstaubetrieb Typ Klaro One, im Weiteren als Anlagen
bezeichnet, nach DIN EN 12566-3' mit CE-Kennzeichnung. Die Anlagen werden entspre-
chend der in Anlage 1 grundséatzlich dargestellten Bauweise betrieben. Die Behélter der
Anlagen bestehen aus Beton, Polyethylen oder Polypropylen. Die Anlagen sind auf der
Grundlage des Anhangs ZA der harmonisieten Norm DIN EN 12566-3 mit der
CE-Kennzeichnung fiir die wesentlichen Merkmale Reinigungsleistung, Bemessung,
Wasserdichtheit, Standsicherheit und Dauerhaftigkeit versehen. Die Leistung der wesent-
lichen Merkmale wird vom Antragsteller auf der Grundlage der Leistungserklarung bestatigt.
Die Anlagen sind ausgelegt fur 4 bis 50 EW und entsprechen der Ablaufklasse N.

1.2 Die Anlagen dienen der aeroben biologischen Behandlung des im Trennverfahren erfassten
héuslichen Schmutzwassers und gewerblichen Schmutzwassers soweit es héauslichem
Schmutzwasser vergleichbar ist.

1.3 Den Anlagen dirfen nicht zugeleitet werden:
- gewerbliches Schmutzwasser, soweit es nicht hauslichem Schmutzwasser vergleichbar
ist
Fremdwasser, wie z. B.
« Kihlwasser
« Ablaufwasser von Schwimmbecken
» Niederschlagswasser
o Drainagewasser

1.4 Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden neben den bauaufsichtlichen
auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne der Verordnung der Lander zur Fest-
stellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nachweise
nach den Landesbauordnungen (WasBauPVO) erfillt.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Anforderungen

211 Eigenschaften und Anforderungen nach DIN EN 12566-3
Mit der vom Antragsteller vorgelegten Leistungserklérung wird die Leistung der Anlagen im
Hinblick auf deren wesentliche Merkmale Reinigungsleistung, Bemessung, Wasserdichtheit,
Standsicherheit und Dauerhaftigkeit gemaR dem in der Norm DIN EN 12566-3 vorgese-
henen System zur Bewertung 3 erklart. Grundlage fir die Leistungserklarung ist der Priif-
bericht Gber die Erstpriifung der vorgenannten Merkmale durch eine anerkannte Prifstelle
und die werkseigene Produktionskontrolle durch den Antragsteller.

2.1.2 Eigenschaften und Anforderungen nach Wasserrecht

Die Anlagen entsprechen hinsichtlich ihrer Funktion den Angaben in den Anlagen 14 bis 16.
Alle Bereiche der Anlagen sind beliftet und durchmischt.

Die Anlagen wurden auf der Grundlage des vorgelegten Prifberichtes Gber die Reinigungs-
leistung nach den Zulassungsgrundséatzen des Deutschen Instituts fur Bautechnik (DIBt),
Stand bei der Erteilung dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, fur die Anwendung
in Deutschland beurteilt.

! DIN EN 12566-3:2009-07 Anlagen fur bis zu 50 EW, Teil 3: Vorgefertigte und/oder vor Ort montierte Anlagen
zur Behandlung von héuslichem Schmutzwasser

Z19491.15 1.55.31-66/14
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Z19491.15

Die Anlagen erfilllen mindestens die Anforderungen nach AbwV? Anhang 1, Teil C, Ziffer 4.
Bei der Prifung der Reinigungsleistung wurden die folgenden Prifkriterien fir die Ablauf-
klasse N (Anlagen mit Kohlenstoffabbau und Nitrifikation) eingehalten:

- BSBg: < 15 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert

< 20 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
- CSB: < 75 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert

< 90 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
- NHeN: < 10 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert

Abfiltrierbare Stoffe: < 50 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe

Aufbau und klartechnische Bemessung
Aufbau

Die Anlagen mussen hinsichtlich ihrer Gestaltung, der verwendeten Werkstoffe, den Ein-
bauten und der MaRe den Angaben der Anlagen 1 bis 13 entsprechen.

Klartechnische Bemessung

Die klartechnische Bemessung fur jede Baugréfle ist der Tabelle in Anlage 13 zu
entnehmen.

Herstellung, Kennzeichnung

Herstellung

Die Anlagen sind gemaR den Anforderungen der DIN EN 12566-3 herzustellen.
Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung der Anlagen ist auf der Grundlage der Leistungserklarung beruhend
auf der Erstpriifung durch eine anerkannte Priifstelle und der werkseigenen Produktions-
kontrolle vom Antragsteller vorzunehmen.

Zusatzlich mussen die Anlagen in Bezug auf die Eigenschaften gemaR dem Abschnitt 2.1.2
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung jederzeit leicht erkennbar und dauerhaft mit
folgenden Angaben gekennzeichnet werden:

- Typbezeichnung
- max. EW
elektrischer Anschlusswert
- Gesamtvolumen
- Volumen des Puffers
- Ablaufklasse N

Bestimmungen fiir Einbau, Priifung der Wasserdichtheit und Inbetriebnahme

Bestimmungen fiir den Einbau

Bei der Wahl der Einbaustelle ist darauf zu achten, dass die Anlage zugénglich und die
Schlammentnahme méglich ist.

Von der Anlage darf keine Beeintrachtigung auf vorhandene und geplante Wasser-
gewinnungsanlagen ausgehen. Der Abstand zu solchen Anlagen muss entsprechend grof
gewahlt werden. In Wasserschutzgebieten sind die jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften
zu beachten.

AbwV Verordnung Uber Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewdsser
(Abwasserverordnung)

1.565.31-66/14
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Der Einbau der Anlagen ist gemaR der Einbauanleitung des Antragstellers (Auszug wesent-
licher Punkte aus der Einbauanleitung siehe Anlagen 17 bis 19 dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung), unter Beriicksichtigung der Randbedingungen, die dem Standsicher-
heitsnachweis zu Grunde gelegt wurden, vorzunehmen. Die Einbauanleitung muss auf der
Baustelle vorliegen.

Die Anlagen dirfen in Verkehrsbereiche mit Beanspruchungen bis 2,5 kN/m? eingebaut
werden. Die Einbaustelle ist durch geeignete MafRnahmen (Einfriedungen, Warnschilder)
gegen unbeabsichtigtes Uberfahren zu sichern. Fur den Einbau in Verkehrsbereiche mit
héheren Beanspruchungen ist ein ortlich angepasster Standsicherheitsnachweis zu
erbringen.

Beim Einbau der Anlagen im Grundwasser sind die Randbedingungen aus dem Standsicher-
heitsnachweis zu berticksichtigen.

Der Einbau ist nur von solchen Firmen durchzufithren, die tber fachliche Erfahrungen,
geeignete Gerédte und Einrichtungen sowie (iber ausreichend geschultes Personal verfiigen.
Zur Vermeidung von Gefahren sind die einschldgigen Unfallverhitungsvorschriften zu
beachten.

Die Abdeckungen sind gegen unbefugtes Offnen abzusichern.

3.2 Priiffung der Wasserdichtheit im betriebsbereiten Zustand

AuRenwande und Sohlen der Anlagenteile sowie Rohranschliisse missen dicht sein. Zur
Prifung sind die Anlagen nach dem Einbau mindestens bis 5 cm iber dem Rohrscheitel des
Zulaufrohres mit Wasser zu filllen (DIN 4261-1%). Die Prifung ist analog DIN EN 1610*
durchzufuhren. Bei Behéltern aus Beton darf nach Sattigung der Wasserverlust innerhalb
von 30 Minuten 0,1 /m? benetzter Innenflache der AuRenwande nicht Gberschreiten. Bei
Behaéltern aus Polypropylen und Polyethylen darf ein Wasserverlust nicht auftreten.

Diese Prifung der Wasserdichtheit in betriebsbereitem Zustand schliet nicht den Nachweis
der Dichtheit bei Anstieg des Grundwassers ein. In diesem Fall kénnen durch die zustandige
Behorde vor Ort besondere MaRnahmen zur Priifung der Wasserdichtheit festgelegt werden.

3.3 Inbetriebnahme
Die Inbetriebnahme ist in Verantwortung des Antragstellers vorzunehmen.
Der Betreiber ist bei der Inbetriebnahme der Anlage vom Antragsteller oder von einer ande-
ren fachkundigen Person einzuweisen. Die Einweisung ist vom Einweisenden zu bescheini-
gen.
Das Betriebsbuch mit Betriebs- und Wartungsanleitung sowie den wesentlichen Anlagen-
und Betriebsparametern ist dem Betreiber auszuhandigen.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Betrieb und Wartung

41 Allgemeines
Die Eigenschaften der Anlagen gemaf Abschnitt 2.1.2 sind nur erreichbar, wenn Betrieb und
Wartung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen durchgefiihrt werden.
Der Antragsteller hat eine Anleitung fir den Betrieb und die Wartung einschlielich der

Schlammentnahme, die mindestens die Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung enthalten missen, anzufertigen und dem Betreiber der Anlage auszuhéan-

digen.
3 DIN 4261-1:2010-10 Anlagen — Tell 1: Anlagen zur Schmutzwasservorbehandlung
4 DIN EN 1610:1997-10 Verlegung und Prufung von Abwasserleitungen und -kanalen

Z19491.15 1.55.31-66/14
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Die Anlagen sind im Betriebszustand zu halten. Stérungen (hydraulisches, mechanisches
und elektrisches Versagen) mussen akustisch und/oder optisch angezeigt werden.

Die Anlagen miissen mit einer netzunabhangigen Stromausfalliberwachung mit akustischer
und/oder optischer Alarmgebung ausgestattet sein.

Alarmmeldungen durfen quittierbar aber nicht abschaltbar sein.

In die Anlagen darf nur Abwasser eingeleitet werden, das diese weder beschéadigt noch ihre
Funktion beeintréchtigt (siehe DIN 1986-3°).

Alle Anlagenteile, die regelmé&Rig gewartet werden missen, missen zugénglich sein.
Betrieb und Wartung sind so einzurichten, dass

- Gefahrdungen der Umwelt nicht zu erwarten sind, was besonders fiir die Entnahme, den
Abtransport und die Unterbringung von Schlamm aus Anlagen gilt,

- die Anlagen in ihrem Bestand und in ihrer bestimmungsgemaRen Funktion nicht beein-
tréchtigt oder gefahrdet werden,

- das fur die Einleitung vorgesehene Gewssser nicht iiber das erlaubte MaR hinaus
belastet oder sonst nachteilig verandert wird,
keine nachhaltig belastigenden Gerliche auftreten.

Muss zu Reparatur- oder Wartungszwecken in die Anlage eingestiegen werden, sind die
entsprechenden Unfallverhitungsvorschriften einzuhalten. Bei allen Arbeiten, an denen der
Deckel von der Einstiegséffnung der Anlage entfernt werden muss, ist die freigelegte
Offnung so zu sichern, dass ein Hineinfallen sicher ausgeschlossen ist.

4.2 Nutzung

Die Zahl der Einwohner, deren Abwasser den Anlagen jeweils héchstens zugefiihrt werden
darf (max. EW), richtet sich nach den Angaben in Anlage 13 dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung.

4.3 Betrieb

4.31 Eigenkontrolien

Die Funktionsféahigkeit der Anlagen ist durch eine sachkundige® Person durch folgende MaR-
nahmen zu kontrollieren.

Taglich ist zu kontrollieren, dass die Anlage in Betrieb ist.

Monatlich sind folgende Kontrollen durchzufiihren:

- Kontrolle des Ablaufes auf Schlammabtrieb (Sichtpriifung)

- Kontrolle der Zu- und Ablaufe auf Verstopfung (Sichtprifung)

- Ablesen des Betriebsstundenzéhlers von Geblase und Pumpen und Eintragen in das
Betriebsbuch

Festgestellte Mangel oder Stérungen sind unverziglich vom Betreiber bzw. von einem

beauftragten Fachbetrieb zu beheben und im Betriebsbuch zu vermerken.

43.2 Kontrollen durch Datenerfassung und Datenferniibertragung
Der Antragsteller hat nachgewiesen, dass die Kontrollen aus Abschnitt 4.3.1 alternativ und

gleichwertig elektronisch erfolgen kénnen. Die Steuerung ist mit einer Datenerfassung und
einer Datenferniibertragung ausgestattet.

DIN 1986-3:2004-11 Entwésserungsanlagen fur Gebdude und Grundstucke, Regeln fur Betrieb und
Wartung

Als "sachkundig" werden Personen des Betreibers oder beauftragter Dritter angesehen, die auf Grund ihrer Ausbil-

dung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch praktische T#tigkeit gewonnenen Erfahrungen gewdhrleisten, dass sie

Eigenkontrollen an Aniagen sachgerecht durchfiihren.

Z19491.15 1.55.31-66/14
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Zusaétzlich ist betreiberunabhangig sicherzustellen, dass
- mindestens einmal taglich der Anlagenstatus per Datenfernibertragung abgefragt wird,
- festgestellte Mangel oder Stérungen unverziiglich behoben werden,

- zu jeder Wartung nach Abschnitt 4.4 ein aktueller Ausdruck des elektronischen Betriebs-
buches an der Anlage vorliegt. Alternativ dazu kann das Betriebsbuch auch elektronisch
einsehbar sein.

4.4 Wartung

Die Wartung ist von einem Fachbetrieb (Fachkundige)’ mindestens zweimal im Jahr (im
Abstand von ca. sechs Monaten) gemaft Wartungsanleitung durchzufiihren.

Im Rahmen der Wartung sind folgende Arbeiten durchzufiihren.

- Einsichtnahme in das Betriebsbuch mit Feststellung des regelmaRigen Betriebes
(Soll-Ist-Vergleich)

- Funktionskontrolle der maschinellen, elektrotechnischen und sonstigen Anlageteile wie
Geblase, Belufter und Pumpen

- Wartung von Geblase, Belufter und Pumpen nach Angaben des Antragstellers

- Funktionskontrolle der Steuerung und der Alarmfunktion

- Prifung des Schlammvolumens in der Anlage durch Entnahme einer Absetzprobe

- Veranlassung der Schlammabfuhr durch den Betreiber bei einem Schlammvolumen
270 %; gemal Entschlammungsanleitung (siehe Anlage 16) muss eine Restschlamm-
menge im entsprechenden Behdaiter verbleiben (siehe MaR s und Hinweise in den
Anlagen 1 bis 10) :

- Durchfiihrung von allgemeinen Reinigungsarbeiten, z. B. Beseitigung von Ablagerungen

- Uberpriifung des baulichen Zustandes der Anlage

- Bei Einbehalteranlagen mit eingehangter Tauchwand: Reinigung und Kontrolle auf
korrekten Sitz des innenliegenden Deckels zur Markierung fir die Entschlammungs-
vorrichtung

- Kontrolle der ausreichenden Be- und Entliftung

- Vermerk der Wartung im Betriebsbuch

- Messung im Belebungsbecken von Sauerstoffkonzentration und Schlammvolumenanteil,
ggf. Einstellen optimaler Betriebswerte fir Sauerstoffversorgung und Schlammvolumen-
anteil

- Entnahme einer Stichprobe des Ablaufs und Analyse auf folgende Parameter:

o Temperatur

o pH-Wert

o absetzbare Stoffe
« CSB

e NHs;N

Die Feststellungen und durchgefthrten Arbeiten sind in einem Wartungsbericht zu erfassen

und dem Betreiber zu (ibergeben. Auf Verlangen sind der Wartungsbericht und das Betriebs-

buch der zusténdigen Bauaufsichtsbehérde bzw. der zusténdigepn Wasserbehtrde vom

Betreiber vorzulegen. N

Dagmar Wahrmund Beglaubigt
Referatsleiterin

g Fachbetriebe sind betreiberunabhangige Betriebe, deren Mitarbeiter (Fachkundi\ %‘Jfgjréﬁéliﬁ’r%’ ausbildung
und der Teilnahme an einschlagigen QualifizierungsmaRnahmen uber die notwengige QualifikationAQr Betrieb und

—

Wartung von Anlagen verfigen.
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VS BB
Zulauf‘ .
a \
£
w
} /
Zulauf

1 Uberlauf aus Vorstufe in Belebung hp: Pufferhthe
2 Klarwasserabzug hBRmin: min. Reaktorhdhe
3 MembranbelGfter (Rohr bzw. Teller) hBRmax: max. Reaktorhdhe
5 Entschlammungsrohr S: Entschlammungshdhe = min. 0,3 x hBRmin

Bei Einbehalteranlagen mit eingehéngter Tauchwand ist ein Entschlammungsrohr vorgesehen.
Die Entschlammung muss Uber das Entschlammungsrohr erfolgen.
Die Anzahl, Position und Ausrichtung der Einbauteile kdnnen abhangig vom Behélter variieren.

Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ Klaro One aus Beton, PE oder PP, 4-50 EW, Ablaufklasse N

Einbehélteranlagen mit eingehéngter Tauchwand aus Beton

Anlage 1
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1 Uberlauf aus Vorstufe in Belebung hp: Pufferhdhe
2 Klarwasserabzug hBRmin: min. Reaktorhéhe
3 Membranbeliifter (Rohr bzw. Teller) hBRmax: max. Reaktorhshe
Bei Einbehélteranlagen mit eingeh&ngter Tauchwand ist ein Entschlammungsrohr vorgesehen.
Die Entschlammung muss Uber das Entschlammungsrohr erfolgen.
Die Anzahl, Position und Ausrichtung der Einbauteile kdnnen abhangig vom Behélter variieren.
Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ Klaro One aus Beton, PE oder PP, 4-50 EW, Ablaufklasse N
Einbehalteranlagen mit eingehangter Tauchwand aus Polyethylen bzw. Polypropylen Anlage 2
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Vorstufe Belebung
Typ A VS BB
Zulauf‘ Ablauf
o A
£
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©
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Stofischutz
Trennwand Tauchfolie
Entschlammungs-
kammer 4
Zulau Ablauf
1 Ubenlauf aus Vorstufe in Belebung hp: Pufferhthe
2 Klarwasserabzug hBRmin: min. Reaktorhéhe
3 Membranbeliifter (Rohr oder Teller) hBRmax:  max. Reaktorhéhe
4 Schlammabzug S: Entschlammungshohe = min. 0,3 x hBRmin

Bei Einbehélteranlagen mit fester Trennwand ist kein Entschlammungsrohr vorgesehen.
Die Entschlammung erfolgt aus der Vorstufe (VS).
Die Anzahl, Position und Ausrichtung der Einbauteile kénnen abhéngig vom Behalter variieren.

Anwendungsbestimmungen fiir Kleinkldranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ Klaro One aus Beton, PE oder PP, 4-50 EW, Ablaufklasse N

Einbehalteranlagen mit fester Trennwand aus Beton

Anlage 3
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1 Uberlauf aus Vorstufe in Belebung hp: Pufferhshe
2 Klarwasserabzug hBRmin: min. Reaktorhhe
3 Membranbelufter (Robr oder Teller) hBRmax: max. Reaktorhdhe
S: Entschlammungshéhe = min. 0,3 x hBRmin

4 Schlammabzug

Bei Einbehalteranlagen mit fester Trennwand ist kein Entschlammungsrohr vorgesehen.

Die Entschlammung erfolgt aus der Vorstufe (VS).
Die Anzahl, Position und Ausrichtung der Einbauteile kdnnen abhangig vom Behalter variieren.

Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ Klaro One aus Beton, PE oder PP, 4-50 EW, Ablaufklasse N
Anlage 4

Einbehélteranlagen mit fester Trennwand aus Polyethylen bzw. Polypropylen
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Institut

Nr. 2-55.31-614 vom 27. Mérz 2015 fiir
Bautechnik

Vorstufe Belebung
VS BB

hBRmax

StBschulz

Entschlammungs-
kammer

1 Uberlauf aus Vorstufe in Belebung hp: Pufferhthe

2 Klarwasserabzug hBRmin: min. Reaktorhdhe

3 Membranbelufter (Rohr oder Teller) hBRmax: max. Reaktorhdhe

4 Schlammabzug S: Entschlammungshthe = min. 0,3 x hBRmin

Bei Zweibehalteranlagen ist kein Entschlammungsrohr vorgesehen.

Die Entschlammung erfolgt aus der Vorstufe (VS).

Alle Behalter kénnen auch als Halbkammern ausgebildet sein.

Die Anzahl, Position und Ausrichtung der Einbauteile kdnnen abhéngig vom Behélter variieren.

Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-

nung: SBR-Anlagen Typ Klaro One aus Beton, PE oder PP, 4-50 EW, Ablaufklasse N
Anlage 5

Zweibehalteranlagen aus Beton
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Entschlammungs- Sl
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1 Uberlauf aus Vorstufe in Belebung hp: Pufferhthe
2 Klarwasserabzug hBRmin: min. Reaktorhdhe
3 Membranbeliifter (Rohr oder Teller) hBRmax: max. Reaktorhthe
4 Schlammabzug S: Entschlammungshéhe = min. 0,3 x hBRmin

Bei Zweibehilteranlagen ist kein Entschlammungsrohr vorgesehen.
Die Entschlammung erfolgt aus der Vorstufe (VS).
Die Anzahl, Position und Ausrichtung der Einbauteile kdnnen abhéngig vom Behalter variieren.

Anwendungsbestimmungen fur Kleinkldranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-

nung: SBR-Anlagen Typ Klaro One aus Beton, PE oder PP, 4-50 EW, Ablaufklasse N
Anlage 6

Zweibehalteranlagen aus Polyethylen bzw. Polypropylen
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Vaorstule Vorstufe/Belebung Belebung

QO

hBRmax

Entschlammungs-
kammer

1 Uberlauf aus Vorstufe in Belebung hp: Pufferhdhe
2 Klarwasserabzug hBRmin: min. Reaktorhthe
3 Membranbelifter (Rohr oder Teller) hBRmax: max. Reaktorhthe
S: Entschlammungshéhe = min. 0,3 x hBRmin

4 Schlammabzug

Bei Dreibehalteranlagen ist kein Entschlammungsrohr vorgesehen.

Die Entschlammung erfolgt aus dem ersten Behilter.

Alle Behélter kénnen auch als Halbkammern ausgebildet sein.

Die Anzahl, Position und Ausrichtung der Einbauteile kdnnen abhéngig vom Behalter variieren.

Anwendungsbestimmungen fur Kleinkl&ranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ Kiaro One aus Beton, PE oder PP, 4-50 EW, Ablaufklasse N

Dreibehélteranlagen aus Beton Anlage 7
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung i
Nr. Z2-55.31-614 vom 27. Méarz 2015 '“St':‘,!t
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Entuchammungt
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1 Uberlauf aus Vorstufe in Belebung hp: Pufferhthe

2 Klarwasserabzug hBRmin: min. Reaktorhthe

3 Membranbellfter (Rohr oder Teller) hBRmax: max. Reaktorhdhe
4 Schlammabzug S: Entschlammungshthe = min. 0,3 x hBRmin

Bei Dreibehélteranlagen ist kein Entschlammungsrohr vorgesehen.

Die Entschlammung erfolgt aus dem ersten Behélter.
Die Anzahl, Position und Ausrichtung der Einbauteile kdnnen abhangig vom Behalter variieren.

Anwendungsbestimmungen fiir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ Klaro One aus Beton, PE oder PP, 4-50 EW, Ablaufklasse N
Anlage 8

Dreibehalteranlagen aus Polyethylen bzw. Polypropylen
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1 Uberlauf aus Vorstufe in Belebung hp: Pufferhohe

2 Klarwasserabzug hBRmin: min. Reaktorhthe
3 Membranbelufter (Rohr oder Teller) hBRmax: max. Reaktorhhe

4 Schlammabzug S: Entschlammungshohe = min. 0,3 x hBRmin
Bei Vierbehélteranlagen ist kein Entschlammungsrohr vorgesehen.

Die Entschlammung erfolgt aus dem ersten und zweiten Behélter.
Alle Behélter kénnen auch als Halbkammern ausgebildet sein.
Die Anzahl, Position und Ausrichtung der Einbauteile kénnen abhangig vom Behélter variieren.

Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ Klaro One aus Beton, PE oder PP, 4-50 EW, Ablaufklasse N

Vierbehélteranlagen aus Beton

Anlage 9
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1 Uberlauf aus Vorstufe in Belebung

hp: Pufferhdhe
2 Klarwasserabzug hBRmin: min. Reaktorhéhe
3 Membranbelufter (Rohr oder Teller) hBRmax: max. Reaktorhdhe
4 Schlammabzug S: Entschlammungshthe = min. 0,3 x hBRmin

Bei Vierbehélteranlagen ist kein Entschlammungsrohr vorgesehen.
Die Entschlammung erfolgt aus dem ersten und zweiten Behélter.
Die Anzahl, Position und Ausrichtung der Einbauteile kénnen abhangig vom Behalter variieren.

Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ Klaro One aus Beton, PE oder PP, 4-50 EW, Ablaufklasse N

Vierbehalteranlagen aus Polyethylen bzw. Polypropylen Anlage 10
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Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ Klaro One aus Beton, PE oder PP, 4-50 EW, Ablaufklasse N
Behaéiteriibersicht Anlage 11
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Anwendungsbestimmungen fir Kieinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ Klaro One aus Beton, PE oder PP, 4-50 EW, Ablaufklasse N
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Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ Klaro One aus Beton, PE oder PP, 4-50 EW, Ablaufklasse N

Klartechnische Bemessung

1.65.31-66/14

Z19356.15_1



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
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Bautechnik

Allgemeine Vehrfahrensbeschreibung der SBR-Anlagen:

Bezeichnung oder Typ der Anlage:

Kleinkl&ranlagen mit Abwasserbeliiftung;
Belebungsanlagen im Aufstaubetrieb (SBR-Anlagen) Typ Klaro One flr 4 bis 50 EW.

Hersteller:

KLARO GmbH
Spitzwegstrasse 63
95447 Bayreuth

Verfahrensbeschreibung

KLARO One ist eine vollbiologische Kleinklaranlage, die nach dem Prinzip des SBR-Verfahrens
(Sequencing Batch Reactor) mit Langzeitbellftung arbeitet. Die Anlage ist grundsatzlich ein einstufiges
System, dass in zwei Bereiche bzw. Kammern unterteilt ist. Bei diesem Verfahren wird somit das
gesamte héusliche Abwasser einer aeroben Abwasserbehandlung ausgesetzt. Durch das Einblasen
von Druckluft wird die gesamte Anlage belliftet und der entstehende belebte Schlamm reinigt das
Abwasser biologisch.

Der erste Bereich stellt die beliiftete Vorstufe dar und dient unter anderem der Abscheidung von
Grobstoffen. Der zweite Bereich ist die belliftete Belebungsstufe. Hier findet auch der Klarwasserabzug
statt. Die Vorstufe wird mit einer Tauchwand oder Trennwand von der Belebungsstufe unterteilt. Die
Tauchwand hat die Funktion einer Uberlaufschickane zur Vermeidung von Kurzschiussstrémungen und
Rickhalt von Storstoffen.

Bei Behaltern mit festen Trennwénden (Halbkammer-Behélter) missen die Halbkammern Uber sténdig
getauchte Uberldufe verbunden werden. Der Uberlauf (Ausschnitt oder Rohrdurchflihrung) aus der
Vorstufe in die Belebung wird auf der Belebungsseite mit einer Tauchfolie, T-Stlick oder Schickane
versehen. Damit wird das Ubertretende Wasser beruhigt und bodennah tberfiihrt.

Sowohl die belliftete Vorstufe als auch die Belebungsstufe kénnen in mehreren Kammern aufgeteilt
sein.

Die einzelnen Kammern bzw. Behélter kommunizieren durch die standig getauchten Uberlaufe, so dass
der Wasserstand in den einzelnen Kammern/Behaltern immer ausgeglichen wird.

Der Uberlauf ist als Ausschnitt oder Rohrdurchfiihrung auszubilden.

FUr eine bessere VergleichmaBigung des Belebtschlammes kann in der Belebung optional ein
Schlammheber integriert werden. Damit kann UberméBiger Belebtschlamm in die Vorstufe
zuriickgefiihrt werden.

Angabe zum BelUftungssystem:
Die Sauerstoffversorgung erfolgt durch eine feinblasige DruckbelGftung. Hierzu wird ein Luftverdichter in

Verbindung mit Membranrohr- oder Membrantellerbellftern verwendet, die am Boden des Behalters
angebracht werden. Die Auswahl des Verdichters erfolgt in Abhangigkeit zu der Einblastiefe, der
Gesamtldnge der Membranrohrbellfter bzw. der GroBe und Anzahl der Membrantellerbellifter sowie der
Belliftungsdauer und des Sauerstoffbedarfes.

Bei Anlagen ohne Entschlammungsrohr sind die BelGfter mit zusatzlichem StoBschutz ausgestattet, um
Beschédigungen bei der Entschlammung zu verhindern.

Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ Klaro One aus Beton, PE oder PP, 4-50 EW, Ablaufklasse N

Funktionsbeschreibung Anlage 14
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Der Reinigungszyklus besteht aus folgende Phasen:

¢ Phase 1: Beliiftung

Das hausliche Abwasser gelangt in die Kleinkldranlage. In der ersten Phase wird das Abwasser
unmittelbar einer aeroben Behandlung fir eine fest eingestelite Zeit unterzogen. Dadurch werden zum
einen die Mikroorganismen mit dem zum Abbau erforderlichen Sauerstoff versorgt, zum anderen wird Uber
die Druckbelliftung eine Durchmischung erreicht. Die BelGftungseinrichtung der Anlage wird von einem
externen Schaitschrank mit Umgebungsluft gespeist. Zur Drucklufterzeugung wird ein Luftverdichter
verwendet. Die Belliftung erfolgt intermittierend, sodass es eine gezielte Abwasserreinigung erméglicht
wird. Somit lassen sich sowohl aerobe als auch anoxische Prozesse erreichen.

e Phase 2: Absetzphase

In der zweiten Phase erfolgt keine Belliftung. Der belebte Schlamm und die restlichen absetzbaren Stoffe
kénnen sich nun schwerkraftbedingt absetzen. Es entsteht im oberen Bereich der Belebung eine
Klarwasserzone und am Boden eine Schlammschicht. Das zuflieBende Abwasser wird in der Vorstufe
gepuffert. Die im Abwasser vorhandenen Grob- und Schwimmstoffe werden durch eine Tauchwand bzw.
Tauchfolie in der Vorstufe zurlickgehalten.

e Phase 3: Abzugsphase

In der dritten und letzten Phase eines Reinigungszyklus wird das nun biologisch gereinigte Klarwasser aus
der Anlage abgezogen. Der Abzugsvorgang erfolgt mit Hilfe eines Drucklufthebers, der so angeordnet ist,
dass nur feststofffreies Wasser abgezogen wird. Durch die spezielle Konstruktion des Hebers wird der
minimale Wasserstand in der Anlage begrenzt. Die Tauchwand/Schickane verhindert ein Vermischen von
gereinigtem Klarwasser mit frisch zugelaufenem Abwasser.

Nach Abschluss der letzten Phase beginnt ein neuer Zyklus.

Pro Tag wird mindestens ein Zyklus gefahren. Eine individuelle Anpassung der Schaltzeiten und der
Zyklusanzahl, die der Steigerung der Reinigungsleistung dienen, ist hach Riicksprache mit dem Hersteller
m@glich.

Die Anlage kann optional mit einer integrierten oder nachgeschalteten Probenahmeméglichkeit
ausgestattet werden. Diese Probenahmemdglichkeit ist so ausgefiihrt, dass eine ausreichende Menge des
ablaufenden Klarwassers zur(ickgehalten wird und mittels eines Schépfbechers entnommen werden kann.

Steuerung des Anlagenbetriebes:
Der Klaranlagenbetrieb erfolgt liber eine SPS- bzw. Mikroprozessor-Steuerung, die den Verdichter und die

Luftverteilung ansteuert. Steuerung, Verdichter und Luftverteilung werden in einem Schaltschrank
untergebracht. Alternativ zu Drucklufthebern ist der Betrieb mit Tauchmotorpumpen méglich.

Eine Abfrage der Betriebsstunden der einzelnen Aggregate ist méglich.

Netzausfall sowie andere Stérfalle werden durch einen riicksetzbaren optischen und/oder akustischen
Alarm angezeigt.

Fur die regelméBige Funktionsprifung der Anlage ist ein Handbetrieb der verschiedenen Aggregate
mdglich.

Optional kann die Steuerung mit einer Flllstandsmessung ausgestattet sein. Hierbei erfolgt jeweils am
Beginn eines Zyklus eine Messung des Wasserstandes. Je nach voreingestelltenm Grenzwasserstand
erfolgt einer normaler Reinigungszyklus oder die Anlage schaltet in den Ferienbetrieb bis zur ndchsten
Flllstandsmessung.

Anwendungsbestimmungen fur Kieinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ Klaro One aus Beton, PE oder PP, 4-50 EW, Ablaufklasse N

Funktionsbeschreibung Anlage 15
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Konstruktions- und Betriebskennwerte
FuUr die Bemessung der Klaro One -Baureihe wird von folgenden Bemessungsgrundlagen ausgegangen:

Die Dauer fiir der Abzugsphase ergibt sich aus der Leistung des/der Heber bzw. Pumpe
Die Dauer der Absetzphase betragt mindestens 1 Stunde.

» Taglicher Schmutzwasserzufluss: 150 /EW

» Spezifisches Anlagenvolumen: 650 IVEW

« Schlammspeicher: 250 I/EW

» Raumbelastung: < 0,1 kgBSB5/(m3*d))
« spezifisches Puffervolumen: 150 I/(EW™d)

» Schmuizfracht: 60 gBSB5/(EW™d)

Entschlammungsanleitung
Zur Bestimmung einer erforderlichen Entschlammung ist das Schlammvolumen als SV30 zu ermitteln. Die

Schlammvollumenmessung ist mit Hilfe eines 1000 ml Messzylinders durchzufiihren.

Eine Entschlammung der Anlage ist spatestens erforderlich, wenn das Schlammvolumen > 700 mi/l ist.
Fiolgende Punkte mlissen bei dieser Messung befolgt werden:

1. Belliftung einschalten - falls nicht aktiv - und kurze Zeit durchmischen lassen

2. Schopfbecher ins Becken eintauchen und Schlammprobe entnehmen

3. Schlammprobe in den Standzylinder bis zur 1000 ml Markierung einfillen

4. Standzylinder mit der probe fiir 30 Minuten erchiitterungsfrei stehen lassen

5. Schlammhdhe ablesen, falls Absetzprobe > 700 ml/l Entschlammung vornehmen
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durchmischte Probe 7 . Entschlammung wenn
bis zur 1000 ml Markierung 7 30 Minuten warten 227 SV30 > 700 mi/l
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Bei der Entschlammung ist nach folgenden Punkten vorzugehen:

Anlagen mit Entschlammungsrobr {nur Einbehdlteranlagen ohne Trennwand}:
1. Einfiihrung des Absaugrohrs in das integriertes Entschlammungsrohr bis zum Boden
2. Entleerung der Kléranlage bis nichts mehr in das Entschlammungsrohrs zuflie 3t

Anlagen ohne Entschlammungsrohr:

Entschlammung ausschlieBlich aus der Vorstufe (VS)

1. Absaugung der Schwimmstoffe in der Anlage

2. Einflhrung des Absaugrohrs in die erste Kammer bzw. inden ersten Behélter, bei Vierbehélteranlagen in
den ersten und zweiten Behélter

Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ Klaro One aus Beton, PE oder PP, 4-50 EW, Ablaufklasse N
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z2-55.31-614 vom 27. Mérz 2015 Insti:l_l-jl:
Bautechnik

Einbauanleitung Betonbehélter:

Bauseitige Vorraussetzungen zum Finbau
Der Einbau der Stahlbetonbehélter erfordert eine wetterunabhangige, feste, flir SLW 60 ausgelegte

Zufahrt (40t-LKW bzw. Tieflader). Flr das Kranfahrzeug ist ein befestigter Standplatz mit
ausreichendem Schwenkbereich unmittelbar neben der Baugrube herzustellen. Das Ausheben und
Sichern der Baugrube ist entsprechend DIN 4124 bauseits auszufiihren. Der Stahlbetonbehélter wird
entsprechend der gultigen Einbauzeichnung versetzt und ausgerichtet. Es ist besonders darauf zu
achten, dass der Behdlter genau waagerecht versetzt wird. Der Konus oder die Flachabdeckung sind
auf den Stahlbetonbehélter mittels Brunnenschaum oder einem Zementmdrtel unter Beigabe eines
geeigneten Dichtungsmittels aufzubringen. Beim Versetzen von Flachabdeckungen ist darauf zu
achten, dass die Platte so auf den Behalter gesetzt wird, dass eine gute Erreichbarkeit des Zu- und des
Ablaufes bzw. der integrierten Probenahme gewahrleistet wird.

Vor dem Verfillien der Baugrube ist der Behalter nach DIN 4261-2 auf Dichtheit zu prifen. Das
Verflilimaterial fir die Baugrube muss verdichtungsfahig mit 0-50 mm sein. Wenn der Erdaushub dazu
nicht geeignet ist, muss er durch ein geeignetes verdichtungsfahiges Material bis max. 50 mm ersetzt
werden. Das Verflllmaterial ist in gleichméaBigen H&hen von ca. 30 cm einzubringen und lagenweise mit
leichten Verdichtungsgeréten so zu verdichten, dass ein spateres Absetzen des Bodens vermieden
wird. Die Oberflachenbefestigung bzw. eventuelles Anbdschen oder Aufschitten wird nach den gleichen
Gesichtspunkten vorgenommen.

Maschinenschrank

Der Maschinenschrank ist je nach den 6rtlichen Gegebenheiten ein Kunststoffschrank oder ein
Metallschrank zur Montage in einem Gebaude bzw. zur AuBenaufstellung. Der Abstand zur Anlage
betragt im Regelfall nicht mehr als 20 Meter. Die Stromversorgung erfolgt entweder Uber ein
erdverlegtes Kabel oder liber den Anschluss einer Schukosteckdose. Der 230V-Anschluss ist (iber eine
bauseitig zu installierende Fehlerstromeinrichtung abzusichern. Der Aufstellungsort des Innenschrankes
sollte kiihl, trocken und wenig staubanfallig sein. Der AuBenschrank sollte so aufgestellt werden, dass
er mdglichst keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

Klérbehdlter

Nach dem Setzen der Behélter ist der korrekte Sitz aller Einbauteile in den Behéltern zu priifen. Die
Verbindungsrohre sind zu setzen, die Luftschlauche sind durch das Leerrohr mithilfe eines Drahtes zu
ziehen und an die entsprechenden T(llen anzuschlieBen. AnschlieBend sind die Behélter bis zum
Betriebswasserstand mit sauberem Leitungswasser zu flillen.

Inbetriebnahme

Nach Fertigsteliung erfolgt dic Inbetriobnahme der Anlage geméaB Inbetriebnahmeanleitung und —
protokoll. Die Steuerung ist bereits auf die bestellte EW-Zahi vorprogrammiert. Die Aktivierung der
optionalen Unterlasterkennung erfolgt durch den Wartungsfachmann. Wahrend der Inbetriebnahme
missen sédmtliche Anlagenteile auf ihre korrekte Funktion hin gepriift werden. Nach erfolgreichem
Testlauf kann die Anlage flir den Betrieb freigegeben werden.

Anteitungen bzw. Tabellen der Einstellungen kénnen bei der KLARO GmbH angefordert werden.

Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ Klaro One aus Beton, PE oder PP, 4-50 EW, Ablaufklasse N
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z2-55.31-614 vom 27. Mérz 2015 Insti:gt
r

Bautechnik

Einbauanleitung Kunststoffbehilter:

Baugrund
Vor der Installation mussen folgende Punkte unbedingt abgeklart werden:

Die bautechnische Eighung des Bodens nach DIN 18196

Maximal auftretende Grundwasserstande bzw. Sickerfahigkeit des Untergrundes

Auftretende Belastungsarten, z.B. Verkehrslasten

Zur Bestimmung der bodenphysikalischen Gegebenheiten sollte ein Bodengutachten beim értlichen
Bauamt angefordert werden.

Baugrube

Damit ausreichend Arbeitsraum vorhanden ist, muss die Grundflache der Baugrube die BehaltermaRBe
auf jeder Seite um 500 mm Uberragen, der Abstand zu festen Bauwerken muss mind. 1000 mm
betragen.

Die Boschung ist nach DIN 4124 anzulegen. Der Baugrund muss waagerecht und eben sein und eine
ausreichende Tragfahigkeit gewahrleisten.

Die Tiefe der Grube muss so bemessen sein, dass die max. Erdiiberdeckung (siche
Einbaubedingungen) liber dem Behélter nicht Uiberschritten wird. Die wasserflihrenden Anlagenteile im
frostfreien Bereich zu verlegen. In der Regel liegt die frostfreie Tiefe bei ca. 600 mm — 800 mm:.

Als Unterbau wird eine Schicht verdichteter Rundkornkies (Kérnung 8/16, Dicke ca. 150 - 200 mm)
aufgetragen.

Hanglage, Bdschung etc.

Beim Einbau des Behélters in unmittelbarer Nahe (< 5 m) eines Hanges, Erdhiigels oder einer
Bbschung muss eine statisch berechnete Stiitzmauer zur Aufnahme des Erddrucks errichtet werden.
Die Mauer muss die BehaltermaBe um mind. 500 mm in alle Richtungen (iberragen und einen
Mindestabstand von 1000 mm zum Behéiter haben.

Installation neben befahrenen Fldchen

Werden die Erdtanks neben Verkehrsflachen installiert, entspricht der Mindestabstand zu diesen
Flachen mindestens der Grubentiefe.

Einsetzen und Verflilen

Die Behaélter sind stoBfrei mit geeignetem Gerét in die vorbereitete Baugrube einzubringen.

Um Verformungen zu vermeiden wird der Behéiter vor dem Anflllen der Behalterumhillung zu 1/3 mit
Wasser geflillt. Es ist darauf zu achten, dass alle Kammern gleichmaBig gefiillt werden. Danach wird die
Umhillung (Rundkornkies max. Kérnung 8/16) lagenweise in max. 30 cm Schritten bis
Behalteroberkante angefillt und verdichtet. Die einzelnen Lagen miissen gut verdichtet werden
(Handstampfer). Beim Verdichten ist eine Beschadigung des Behdilters zu vermeiden. Es dirfen auf
keinen Fall mechanische Verdichtungsmaschinen eingesetzt werden

Tankdom montieren

Vor der eigentlichon Montage wird die mitgelieferte Dichtung zwischen Tank und Tankdom in die
Dichtung des Tankdoms , A" eingesetzt, anschlieBend wird der Tankdom nach den Leitungen
ausgerichtet und mit dem Tank verrastet. Nach dem Einrasten ist ein Verdrehen nicht mehr méglich. Es

muss unbedingt auf den Sitz der oberen Dichtung geachtet werden.

Teleskop — Domschacht montieren

Der Teleskop — Domschacht ermdglicht ein stufenloses anpassen des Behélters an gegebene
Gelandeoberflachen zwischen 750 mm und 950 mm (Teleskop-Domschacht Mini) bzw. 750 mm und
1050 mm (Teleskop-Domschacht Maxi) Erdliberdeckung.

Zur Montage wird die mitgelieferte Profildichtung (Material EPDM) in die Dichtung des Tankdoms
eingesetzt und groBzligig mit Schmierseife (keine Schmierstoffe auf Mineraldlbasis verwenden, da
diese die Dichtung angreifen) eingerieben. AnschlieBend wird das Teleskop ebenfalls eingefettet,
eingeschoben und an die Geldndeoberfldche angeglichen.

Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ Klaro One aus Beton, PE oder PP, 4-50 EW, Ablaufklasse N
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Bautechnik

Montage Klartechnik

Anschluss der Luftschlduche

Als Verbindung zwischen SBR-Behalter und Maschinenschrank werden vier Luftschlduche benétigt. Um
Verwechslungen beim AnschlieBen der Schiduche zu vermeiden, werden sie in unterschiedlichen
Farben geliefert — entsprechend der farblichen Codierung der Heber im Behélter.

Die Entfernung zwischen Behélter und Schaltschrank sollte dabei 20 m nicht Uberschreiten.

An der Fallleitung der BelUftereinrichtung befindet sich ein Beutel mit Schlauchschellen. Mit diesen
muissen die weiterfihrenden Luftschlduche mit den vormontierten Schlauchen an den entsprechenden
Tillen an der Einstiegséffnung des SBR-Behalters verbunden werden.

AnschlieBend sind die vier Luftschlauche mittels Zugdraht durch das Leerrohr zu ziehen. Es ist
besonders darauf zu achten, dass die Luftschlduche nicht geknickt werden.

Nachdem die Schlduche verlegt und angeschlossen wurden, muss das Leerrohr mit einer
Mauerdurchflihrung oder PU-Schaum verschlossen werden, so dass ein Gasaustausch Uber dieses
Rohr ausgeschlossen ist (Ex-Schutz, Feuchtigkeit, Gerliche!).

Wasserflllung

Nachdem die Luftschlauche angeschlossen wurden, sind die Behalter mit Frischwasser zu flllen. Der
Flllstand sollte dabei in allen Kammern zwischen dem minimalen Wasserstand (WS min) und dem
maximalen Wasserstand (WS max} liegen.

Metallschrank zur Innenaufstellung

Der Technikschrank ist an einem trockenen, staubfreien und gut bellfteten Ort an der Wand
festzuschrauben. Daflir missen zuvor die mitgelieferten Wandhalter an der Schrankriickseite befestigt
werden. In der N&he des Schrankes muss sich eine Steckdose 230 V (16 A, trage) befinden. Die vier
Luftschlduche sind auf die notwendige Lénge abzukiirzen und an dem Technikschrank zu befestigen.
Beim AnschlieBen ist darauf zu achten, dass die Schlauche an die richtigen Tillen befestigt werden. Es
sind grundsétzlich die Anschllisse mit gleichen Farben miteinander zu verbinden und mit
Schlauchbindern zu fixieren.

Die Mauerdurchfiihrung ins Haus ist mit Brunnenschaum o. &. zu verschlieBen, um Geruchsbel&stigung
zu vermeiden.

Kunststoffsdule zur AuBenaufstellung

Die fUr die Aufstellung im Freien vorgesehene Kunststoffsaule ist bis zur Markierung, welche auf der
Vorderseite des Schrankes angebracht ist, in den Erdboden zu setzen. Hierflir ist eine ausreichend tiefe
Ausschachtung vorzusehen. Die vier Luftschlduche werden Uber das erdverlegte Leerrohr bis an den
Schrank herangeflihrt und von unten in den Schrank eingeftihrt. Die vier Luftschiauche sind auf die
notwendige Lange abzukiirzen und an die vorgesehenen Tlillen anzuschlieBen. Es sind grundsatzlich
die Anschliisse mit gleichen Farben miteinander zu verbinden und mit Schiauchbindern zu fixieren.
AbschlieBend ist die Ausschachtung fachgerecht zu verflillen, so dass die Saule sicher fest, und lotrecht
im Erdreich stoht.

Inbetriebnahme

Der Technikschrank ist an der Steckdose anzuschlieBen und der Hauptschalter auf ,ON" zu drehen. Die
Steuerung zeigt flr einige Sekunden Seriennummer und Versionsnummer des Programms und schaltet
darauf in den Automatikbetrieb. Die Anlage lauft zun&chst in der ,Zykluspause” bis die erste
Zyklusstartzeit erreicht wird.

Die korrekte Funktion der Bellftereinrichtung sowie des/der Heber kann auch sofort im Handbetrieb
liberprift werden. Die Vorgehensweise dazu ist im Handbuch der Anlage, das sich im Technikschrank
befindet, genau beschrieben. Das Blasenbild beim Belliften muss gleichmé&Big und vollstédndig sein.
Eine Funktion der Druckluftheber ist nur gegeben, wenn der Behélter ausreichend mit Wasser gefiillt ist.

Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
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